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Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPE

En Stock - Listo
para exportar

S&E Polymer Solutions (SEPS) ofrece una gama de TPEs ultrasuaves en su linea de
productos VTEM para aplicaciones en los mercados industrial, electrénico, médico
y de consumo. Los durometros de estos materiales estan entre los mas suaves de

todos los TPEs y exhiben una resistencia al desgarro, elongacién y compresion
excepcionales. Si su disefo requiere alternativas a nuestra linea estandar VTEM,
disenaremos un TPE a medida para cumplir con sus requisitos de rendimiento
especificos. Los disefiadores de SEPS tienen mas de 60 afos de experiencia en
ingenieria y ciencia de materiales para garantizar que nuestros TPEs VTEM o
formulaciones personalizadas proporcionen el mayor valor para sus aplicaciones
especificas. ;QUE SON LOS V-TEMS? Polimeros plastificados con una gama de
durometros y resistencia para satisfacer varios requisitos de materiales.
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL DE LOS V-TEMS Viscoso, alta elongacion,
termoplastico, no téxico, acolchamiento, lubricante. MODIFICACIONES Y ADITIVOS
Aceites especificos para exudacién, fragancias, aditivos de venta libre (OTC),

formulaciones a base de triglicéridos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Plastificante -
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Informacion General

Propiedad

Caracteristicas

Fisico

Propiedad

Dureza Durometro

Mecanico

Propiedad

Sistema Métrico

Alta elongacién
Lubricado
No téxico

Sistema Métrico

10

Resistencia a la traccion

Esfuerzo a la traccion

Elongacion a la traccion

Deformacion permanente por

compresion

Térmico

Propiedad

Sistema Imperial

Sistema
Métrico

0.622 MPa
0.537 MPa

0.0193 MPa
0.0441 MPa

2000 %

%

Sistema Métrico

Temperatura de fragilidad °C
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Sistema Imperial

Sistema
Imperial

90.21 psi
77.89 psi

2.8 psi
6.4 psi

Sistema Imperial

Método

Método

ASTM D2240

Método

ASTM
D638
ASTM
D412

ASTM
D412

ASTM
D412

ASTM
D395

Método

ASTM D746



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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