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FICHA TÉCNICA
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V-TEM 80

Fabricante
S&E Polymer

Solutions, Inc.
Categoría TPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

S&E Polymer Solutions (SEPS) ofrece una gama de TPEs ultrasuaves en su línea de

productos VTEM para aplicaciones en los mercados industrial, electrónico, médico

y de consumo. Los durometros de estos materiales están entre los más suaves de

todos los TPEs y exhiben una resistencia al desgarro, elongación y compresión

excepcionales. Si su diseño requiere alternativas a nuestra línea estándar VTEM,

diseñaremos un TPE a medida para cumplir con sus requisitos de rendimiento

específicos. Los diseñadores de SEPS tienen más de 60 años de experiencia en

ingeniería y ciencia de materiales para garantizar que nuestros TPEs VTEM o

formulaciones personalizadas proporcionen el mayor valor para sus aplicaciones

específicas. ¿QUÉ SON LOS V-TEMS? Polímeros plastificados con una gama de

durometros y resistencia para satisfacer varios requisitos de materiales.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE LOS V-TEMS Viscoso, alta elongación,

termoplástico, no tóxico, acolchamiento, lubricante. MODIFICACIONES Y ADITIVOS

Aceites específicos para exudación, fragancias, aditivos de venta libre (OTC),

formulaciones a base de triglicéridos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Plastificante - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta elongación 

Lubricado 

No tóxico 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro 18 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 0.421 MPa 

0.374 MPa 

61.06 psi 

54.24 psi 

ASTM

D638

ASTM

D412 

Esfuerzo a la tracción

0.0193 MPa 

0.0483 MPa 

- 

2.8 psi 

7.01 psi 

ASTM

D412

-

- 

Elongación a la tracción 1800 % - ASTM

D412 

Deformación permanente por

compresión

% - ASTM

D395 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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