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FICHA TÉCNICA (TDS)

Dyna-Purge® F

Fabricante
Shuman

Plastics, Inc.
Categoría Proprietary

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Diseñado para cambios rápidos de color DYNA-PURGE F es un compuesto de purga

termoplástico no abrasivo y no químico con un aditivo propietario, formulado para

fluir naturalmente a través del barril y el sistema de canal caliente de la máquina

de moldeo por inyección, así como equipos de extrusión. CARACTERÍSTICAS Y

BENEFICIOS: Excelente para cambios de color, cambios de resina, mantenimiento

preventivo de máquinas y antes de la limpieza manual Desarrollado para purgar a

través de sistemas de canal caliente y otros equipos con espacios reducidos

Efectivo a través de un amplio rango de temperatura 320°F a 575°F (160°C a

302°C) Fácil de usar - no se requiere ajuste de proceso - usar a la temperatura de

procesamiento de la resina residente y velocidad de RPM Seguro, no peligroso, sin

químicos - los ingredientes son compatibles con la FDA Estable al calor -

recomendado durante el apagado y el arranque Bajo "costo por purga" - solo se

necesita una pequeña cantidad para ser efectivo No se requiere mezcla -

simplemente usar "tal cual" Vida útil ilimitada 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Compuesto de limpieza - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA no clasificado - - 

Formas Partícula - - 

Método de procesamiento Extrusión de

compuestos 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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