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YUPLENE® RX3700

SK
Fabricante Categoria PP Homopolymer
Chemicals 9 poly

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

YUPLENE RX3700 es un copolimero aleatorio de propileno disefiado para moldeo
por inyeccién. Tiene una excelente resistencia al impacto, asi como una excelente
transparencia. Dado que tiene alta fluidez y estabilidad dimensional, se puede
utilizar para empaques de alimentos, contenedores de empaque y varios
electrodomésticos. YUPLENE RX3700 es adecuado para aplicaciones que
requieren alta resistencia al impacto, como sistemas de cadena de frio. YUPLENE
RX3700 cumple con la regulacién de la FDA 21 CFR 177.1520 para la exposicion a
alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

fe: Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Buena estabilidad -
dimensional -
Buena Resistencia al Impacto -

Alto flujo -

Alto brillo
Copolimero aleatorio
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en:|a Método
Imperial

Usos Componentes de -

Electrodomésticos -

Contenedores -

Contenedores de Alimentos -

Embalaje de Alimentos
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1520 -
organismos
Apariencia Transparente -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad S|'_~,:te.ma S|sten:|a Método

Métrico Imperial
indice de fluidez de masa 18 g/10 min - ASTM D1238
(MFR)
Flujo en espiral cm - Internal
Method

Dureza Rockwell 72 - ASTM D785
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 24.5 MPa 3553.43 psi ASTM D638
Elongacion a la tracciéon % - ASTM D638
Mddulo de flexion 1080 MPa 156641.04 psi ASTM D790
Impacto Izod con entalla 130 J/m 2.43 ft-Ib/in ASTM D256

Pagina 2 de 3



Envejecimiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Envejecimiento en horno 15.0 day - ASTM D3012
Térmico
Sistema Sistema
Propiedad = iSEem Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion térmica 80 °C 176.0 °F ASTM D648
Temperatura de reblandecimiento 125 °C 257.0 °F ASTM
Vicat D1525
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Opacidad % - ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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