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FICHA TÉCNICA (TDS)

Dragon-Skin® FZ Pro

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Dragon Skin® FX-Pro es un caucho de silicona platino, blando, estable y de alto

rendimiento, diseñado específicamente para crear prótesis de maquillaje de

silicona y efectos de piel. Dragon Skin® FX-Pro es compatible con el adhesivo de

silicona Skin-Tite® así como con adhesivos sensibles a la presión de grado médico

para adherir temporalmente prótesis de silicona a la piel. FX-Pro, suave y elástico,

tiene una dureza Shore de 2A. FX-Pro puede combinarse con el agente

amortiguador SLACKER® para crear un gel de silicona muy blando para el relleno

de piezas de silicona encapsuladas. Se puede lograr un número infinito de efectos

de color añadiendo pigmentos de silicona Silc-Pig®. El caucho curado también

puede pintarse con el sistema Psycho Paint®. ¿Qué hace único a Dragon Skin®

FX-Pro? Suavidad: la dureza Shore 2A permite prótesis más blandas utilizando

menos agente amortiguador SLACKER® Baja viscosidad: combinada con un largo

tiempo de trabajo reduce las burbujas y facilita el vertido Curado seco: no lixivia

fluido de silicona Largo tiempo de trabajo: un tiempo de trabajo de 10-12 minutos

es ideal para vertidos o inyecciones más grandes Curado rápido: un tiempo de

curado de 40 minutos permite una rápida rotación de moldes o piezas coladas

Más trabajable: permite hacer más; tiene una etapa de “gel”; hacer el batido del

material en moldes de prótesis es más fácil Dragon Skin® FX Pro se mezcla en

proporción 1A:1B por peso o volumen. El caucho líquido puede diluirse con

Silicone Thinner® o espesarse con Thi-Vex® II. El caucho cura a temperatura

ambiente (73°F / 23°C) con una contracción despreciable. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Elasticidad 

Baja contracción 

Baja Viscosidad 

Pintable 

Suave 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

- - 

Apariencia Translúcido - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Encapsulando 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.06 g/cm³ - ASTM D1475 

Volumen específico 0.903 cm³/g - ASTM D1475 

Contracción de moldeo % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 2 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Relación de mezcla 1A:1B por volumen

o peso 

- - 

Vida útil en pote 12 min - ASTM

D2471 

18000 cP - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

ASTM

D2393 

Tiempo de desmoldeo 40 min - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 0.261 MPa 37.85 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 1.99 MPa 288.63 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 760 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 10.7 kN/m - ASTM D624 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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