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FICHA TÉCNICA (TDS)

duoMatrix® C

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

duoMatrix®-C es un nuevo aditivo polimérico que mejora las propiedades físicas y

de rendimiento de materiales cementosos como los cementos Portland y

morteros. duoMatrix®-C (Matrix®-C para abreviar) elimina la necesidad del

habitual curado posterior de 7 días. Reduce drásticamente la absorción de agua y

sal y rellena microgrietas para minimizar la propagación de grietas. Otras

características de rendimiento incluyen una resistencia al congelamiento/

descongelamiento, ultravioleta y química significativamente mejoradas. Una

mayor resistencia a la flexión reduce la fragilidad. Matrix®-G está disponible para

mejorar el rendimiento de los yesos alfa. Matrix®-C es fácil de usar y puede ser

introducido en cualquier mezcla de agregado. Generalmente se funde sólido o se

mezcla con fibra picada y se pulveriza. Matrix®-C puede ser pigmentado y mejora

la uniformidad del color. Matrix®-C mejorará el procesamiento de GFRC, haciendo

que los elementos arquitectónicos y las fundiciones de concreto (ornamentales,

etc.) sean más duraderos. Proporción de mezcla para GFRC: Pre-Mezcla Tipo 1

Cemento: 100 partes Arena: 80 partes Matrix® C: 15 partes Agua: 23 partes

Vidrio A-R: 6 partes Pulverizado Tipo 1 Cemento: 100 partes Arena: 100 partes

Matrix® C: 15 partes Agua: 23 partes Vidrio A-R: 10 partes. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química 

Buena resistencia a las

grietas 

Buena flexibilidad 

Buena Resistencia a UV 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Resistente al agua salada/

rociado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Mezcla - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Pulverización 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volumen específico 1.060 g/cm³ - - 

Densidad 1.60 to 2.08 g/cm³ - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a ciclos de congelación/

descongelación

3.0E+2

Cycles 

- - 

Permeabilidad 1200

coulombs 

- - 

Vida útil en pote 45 to 90 min - - 

Tiempo de desmoldeo 960 min - - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción MPa - ASTM D638 

Resistencia a la flexión MPa - ASTM D790 

Resistencia a la compresión MPa - ASTM D695 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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