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FICHA TÉCNICA (TDS)

duoMatrix® G

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

duoMatrix®-G es un nuevo sistema de aditivos poliméricos de tres componentes

que mejora enormemente las propiedades físicas de los productos de yeso alfa.

duoMatrix®-G (Matrix-G® para abreviar) reduce el tiempo de desmoldeo y secado

del yeso y disminuye drásticamente la permeabilidad al agua, lo que lo hace

adecuado tanto para aplicaciones interiores como exteriores (para uso exterior, el

producto debe ser sellado - ver sección de "acabado posterior"). Matrix®-G tiene

menos olor y produce elementos que son de un blanco más brillante que los

productos competidores. Matrix®-G es fácil de usar y puede ser fundido sólido,

colocado a mano con fibra picada o pulverizado. Las piezas completamente

curadas pueden ser pintadas, lijadas, mecanizadas y pulidas. Matrix®-G se utiliza

para fabricar piezas ligeras que son muy fuertes y resistentes al agua. Las

aplicaciones incluyen la fabricación de elementos arquitectónicos, reproducción

de esculturas y efectos especiales. Colores vibrantes son posibles al añadir

pigmentos. Se pueden añadir polvos metálicos (bronce, peltre, latón, etc.) para

dar el aspecto de fundiciones de metal real a una fracción del costo. Puede

duplicar el aspecto de mármol o cerámica al añadir rellenos económicos. Nota:

duoMatrix®-C también está disponible como un aditivo de un componente para

aplicaciones de concreto/GFRC (Concreto Reforzado con Fibra de Vidrio). 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia 

Bajo a ningún olor 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Mecanizable 

Pintable 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Mezcla 

Material de modelado 

- 

- 

-

- 

Apariencia Blanco - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Colocación manual 

Pulverización 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volumen específico 0.630 cm³/g - - 

Densidad 1.59 g/cm³ - - 

Absorción de agua 0.25 % - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a ciclos de

congelación/

descongelación

3.0E+2 Cycles - - 

Relación de mezcla 100 Partes Yeso + 50 Partes C-1

Látex + 10 Partes C-2 Resina +

0.5 Partes C-3 Endurecedor 

- - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Vida útil en pote 45 to 60 min - - 

Tiempo de desmoldeo 90 to 120 min - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 22.8 to 37.9

MPa 

3306.87 - 5496.94

psi 

ASTM

D638 

Resistencia a la flexión 51.7 to 67.6

MPa 

7498.46 - 9804.57

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la compresión 44.8 to 65.5

MPa 

6497.7 - 9499.99

psi 

ASTM

D695 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

31 kJ/m² 14.75 ft·lb/in² - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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