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FICHA TÉCNICA (TDS)

duoMatrix® NEO

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

duoMatrix® NEO es un producto no especificado. Puede ser procesado por

fundición, colocación manual o pulverización y está disponible en África y Medio

Oriente, Asia-Pacífico, Europa, América Latina o América del Norte. Las

aplicaciones de duoMatrix® NEO incluyen aplicaciones de aditivos/masterbatch y

prototipos. Las características incluyen: Retardante de llama Resistente a la

humedad. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Retardante de llama 

Buena Resistencia 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Mecanizable 

Pintable 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Mezcla 

Material de modelado 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Blanco - - 

Método de

procesamiento

Fundición 

Colocación manual 

Pulverización 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Volumen específico 0.630 cm³/g - - 

Densidad 1.59 g/cm³ - - 

Absorción de agua 0.25 % - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a ciclos de

congelación/descongelación

3.0E+2 Cycles - - 

Relación de mezcla 100 Partes A (Polvo): 50

Partes B (Líquido) por peso

o volumen 

- - 

Vida útil en pote 6.0 min - - 

Tiempo de desmoldeo 60 min - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 22.8 to 37.9

MPa 

3306.87 - 5496.94

psi 

ASTM

D638 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico
Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 51.7 to 67.6

MPa 

7498.46 - 9804.57

psi 

ASTM

D790 

Resistencia a la compresión 44.8 to 65.5

MPa 

6497.7 - 9499.99

psi 

ASTM

D695 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

31 kJ/m² 14.75 ft·lb/in² - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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