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FICHA TÉCNICA
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EZ-Brush® Vacuum Bagging

Silicone

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EZ-Brush® Vac Bag Silicone es un silicón de curado por platino que se puede

aplicar con brocha, desarrollado especialmente para fabricar bolsas de vacío

reutilizables de alto rendimiento. EZ-Brush® Vac Bag Silicone es fácil de mezclar y

aplicar. La proporción de mezcla es 1A:1B en volumen y el caucho se puede

aplicar con un pincel o espátula a superficies verticales sin gotear. La vida útil es

de 30 minutos, el tiempo de repintado es de 1 hora. El caucho cura con una

contracción despreciable a un caucho suave y flexible (Shore 20A) con una muy

alta elongación y resistencia al desgarro. Las bolsas recién hechas se pueden

retirar de la herramienta en 3.5 horas y usarse inmediatamente en producción con

sistemas de resina de poliéster o epoxi y soportarán temperaturas de hasta 500°

F /260° C. Comparado con los sistemas convencionales de envasado al vacío, EZ-

Brush® Vac Bag Silicone es mucho más rápido en entregar una bolsa de silicona

lista para producción, lo que resulta en un enorme ahorro de tiempo y mano de

obra. Dado que las bolsas son reutilizables, los costos de material a largo plazo se

reducen considerablemente. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena flexibilidad 

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Alta elongación 

Baja contracción 

Suave 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Bolsas - - 

Apariencia Verde - - 

Método de

procesamiento

Colado al vacío - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.08 g/cm³ - ASTM D1475 

Volumen específico 0.928 cm³/g - ASTM D1475 

Contracción de moldeo % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 20 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Relación de mezcla 1A:1B por

volumen 

- - 

Vida útil en pote 30 min - ASTM

D2471 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

20000 cP - ASTM

D2393 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de desmoldeo 210 min - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 0.317 MPa 45.98 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 3.79 MPa 549.69 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 360 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 21.0 kN/m - ASTM D624 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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