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FICHA TÉCNICA (TDS)

EZ-Spray® Silicone 20

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EZ~Spray® Silicone 20 es una silicona pulverizable que cura rápidamente hasta

convertirse en una goma blanda con alta elongación y resistencia al desgarro. La

silicona líquida se pulveriza mediante el sistema de cartucho EZ~Spray® Junior,

que es una alternativa económica a los costosos equipos de pulverización. Una

vez alcanzado el espesor de pulverización adecuado, EZ~Spray® Silicone 20 cura

en unos 10 minutos con una contracción insignificante, formando una goma de

molde fuerte y duradera, apta para la colada de producción de resinas de

poliéster, epoxi o uretano, yeso, hormigón y otros materiales. EZ~Spray® Silicone

20 es eficaz para fabricar rápidamente bolsas de vacío rentables para la

producción de piezas compuestas. Las bolsas recién pulverizadas o inyectadas

pueden retirarse del molde en 10 minutos y usarse inmediatamente en

producción con sistemas de resina de poliéster o epoxi. La ventaja que ofrece

EZ~Spray® Silicone 20 frente a los sistemas convencionales de bolsas de vacío

es la rapidez con la que se pueden fabricar bolsas de silicona listas para

producción, lo que supone un importante ahorro de tiempo y mano de obra. Lea el

manual de EZ~Spray® Junior antes de pulverizar. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Buena Resistencia 

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Alta elongación 

Baja contracción 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Bolsas 

Aplicaciones de

recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Apariencia Verde - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Pulverización - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.08 g/cm³ - ASTM D1475 

Volumen específico 0.925 cm³/g - ASTM D1475 

Contracción de moldeo % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 20 - ASTM D2240 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio -54 to 232 °C -65.2 - 449.6 °F - 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tiempo de curado 20.0 min - - 

Componentes

termoendurecibles Relación de mezcla

por peso: 1.0 

Relación de mezcla

por peso: 1.0 

- 

- 

- 

-

-

- 

Vida útil en pote 3.0 min - ASTM

D2471 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

20000 cP - ASTM

D2393 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 0.317 MPa 45.98 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 3.79 MPa 549.69 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 620 % - ASTM D412 

Resistencia al desgarro 21.0 kN/m - ASTM D624 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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