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FICHA TÉCNICA (TDS)

EZ-Mix® 40

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

EZ-MIX® 40 es un compuesto de caucho moldeable de poliuretano que se mezcla

y aplica fácilmente. Dos líquidos (Parte A y Parte B) se miden y combinan en

cantidades iguales por volumen (no se necesita balanza). Después de unos

minutos de mezcla, EZ-MIX® 40 está listo para ser aplicado a una superficie

vertical con un pincel. Después de alcanzar un grosor adecuado (capas múltiples),

EZ-MIX® 40 cura durante la noche con una contracción despreciable a un caucho

moldeable flexible y duradero. Tras la aplicación de una cáscara de soporte, un

molde de caucho hecho con EZ-MIX® 40 es adecuado para el colado de una

variedad de materiales, incluyendo cera, yeso, resinas de uretano/epoxi, concreto,

cemento, etc. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Duradero 

Baja contracción 

- 

- 

-

- 

Usos Material de modelado - - 

Apariencia Gris - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Líquido - - 

Método de procesamiento Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.02 g/cm³ - ASTM D1475 

Volumen específico 0.975 cm³/g - ASTM D1475 

Viscosidad Cepillable - ASTM D2393 

Contracción de moldeo % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 40 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Relación de mezcla 100A:85B por peso 1A:1B por

volumen 

- - 

Vida útil en pote 18 min - ASTM

D2471 

Tiempo de

desmoldeo

960 min - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 2.90 MPa 420.61 psi ASTM D412 

Elongación a la tracción 580 % - ASTM D412 

ASTM D624 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al desgarro 11.7 kN/m - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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