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FICHA TÉCNICA (TDS)

Feather Lite® Resin

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler Carga Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Feather Lite® es una resina de fundición de poliuretano de baja densidad y

fuertemente rellena. El plástico curado es ligero (¡flota en el agua!) y tiene una

densidad mucho más baja que otras resinas de fundición. Feather Lite® presenta

una conveniente relación de mezcla de 1A:1B en volumen y se mezcla fácilmente

(es necesario premezclar las partes A y B). El plástico curado es fuerte y puede

ser tallado, mecanizado, perforado, lijado, etc. Feather Lite® puede ser

pigmentado con tintes de color SO-Strong® antes de la fundición y las piezas

fundidas terminadas pueden ser pintadas. Y debido a que este producto es de

baja densidad, produce más plástico por libra/kg que otras resinas de fundición, el

costo por fundición es bajo. Feather Lite® puede ser utilizado para una variedad

de aplicaciones relacionadas con el arte o el diseño industrial, incluyendo la

reproducción de esculturas, la fabricación de señuelos de pesca, la creación de

modelos prototipo, la fundición de cabezas y figuras de muñecas, etc. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Carga / Refuerzo Relleno - - 

Características Buena colorabilidad 

Alta resistencia 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Baja densidad 

Mecanizable 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones de Pesca 

Material de modelado 

- 

- 

-

- 

Apariencia Beige - - 

Método de procesamiento Fundición - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.668 g/cm³ - ASTM D1475 

Volumen específico 1.49 cm³/g - ASTM D1475 

Contracción de moldeo 0.30 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 58 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Relación de mezcla 1A:1B por volumen

o peso 

- - 

Vida útil en pote 8.5 min - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

410 cP - ASTM

D2393 

Tiempo de desmoldeo 120 min - - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1080 MPa 156641.04 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 14.9 MPa 2161.07 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 1.6 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1130 MPa 163892.94 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 23.7 MPa 3437.4 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 370 MPa 53664.06 psi ASTM D695 

Resistencia a la compresión 21.2 MPa 3074.81 psi ASTM D695 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

60.0 °C 140.0 °F ASTM

D648 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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