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FICHA TÉCNICA (TDS)

URE-BOND® II

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría PUR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

URE-BOND® II es un compuesto adhesivo de poliuretano de alto rendimiento que

ofrece un fuerte vínculo flexible entre muchas superficies diferentes. URE-BOND®

es ideal para adherir caucho de poliuretano y otros productos poliméricos a

muchos tipos de sustratos (como yeso, madera, cemento, piedra) y materiales no

porosos (como vidrio, plásticos duros y una variedad de metales). URE-BOND® II

también se ha utilizado para reparar moldes de poliuretano rasgados de manera

limitada (con la preparación adecuada de la superficie). El tiempo de trabajo es de

5 minutos a temperatura ambiente (73 °F / 23 °C). Una vez mezclado y aplicado,

URE-BOND® tarda aproximadamente 60 minutos en curar y produce un vínculo

fuerte y flexible. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Capacidad de unión 

Buena adhesión 

Buena flexibilidad 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Unión 

Material de reparación 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Ámbar - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.10 g/cm³ - ASTM D792 

Volumen específico 0.903 cm³/g - - 

Dureza Durometro 85 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de manipulación 1.0 hr - - 

Relación de mezcla 1A:1B por

volumen 

- - 

Vida útil en pote 5.0 min - - 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

5400 cP - ASTM

D2393 

Tiempo de desmoldeo 1400 min - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 4.83 MPa 700.53 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 5.52 MPa 

23.4 MPa 

800.61 psi 

3393.89 psi 

ASTM D638

ASTM D412 

Elongación a la tracción 120 % - ASTM D412 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al desgarro 30.6 kN/m - ASTM D624 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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