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Encapso® K

Fabricante
Smooth-On,

Inc
Categoría Rubber

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Encapso® K es una resina encapsulante transparente como el agua que se ve

exactamente como agua y es ideal para una variedad de aplicaciones de

encapsulación y exhibición. ¿Cómo funciona Encapso® K? - Se mezclan dos

líquidos transparentes (Parte A y Parte B) en cantidades iguales. Luego, la mezcla

se vierte alrededor de tallos de flores artificiales o sobre un objeto. La mezcla

pasa de líquida a una resina sólida y suave durante la noche. Una vez curado,

Encapso® K se ve exactamente como agua y durará mucho tiempo. Ventajas de

Encapso® K: No peligroso - sin productos químicos peligrosos Resina suave y

transparente Dura mucho tiempo Fácil de usar - mezcle dos líquidos en cantidades

iguales y viértalos Resistente a los rayos UV Cura sin generar calor ni vapores

peligrosos Mínima retención de burbujas Cura perfectamente transparente - se ve

exactamente como agua La resina curada puede retirarse del objeto Aplicaciones

de Encapso® K - Esta resina es perfecta para encapsular tallos de flores

artificiales para crear arreglos florales duraderos. También puede verter Encapso®

K alrededor de casi cualquier objeto inanimado para encapsularlo con fines de

exhibición. También puede crear una variedad de accesorios de exhibición y

artículos novedosos. Encapso® K puede utilizarse para crear efectos de agua/

estanque para entornos de modelos a pequeña escala. Encapso® K

completamente curado también puede desmenuzarse para parecer vidrio roto,

diamantes o hielo. Añada color a Encapso® K con pigmentos líquidos Silc Pig® o

Ignite®. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Buena Resistencia a UV 

Alta claridad 

Suave 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Líquido - - 

Método de procesamiento Encapsulando - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.968 g/cm³ - ASTM D1475 

Volumen específico 1.03 cm³/g - ASTM D1475 

Contracción de moldeo 0.50 % - ASTM D2566 

Dureza Durometro 20 - ASTM D2240 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Relación de mezcla 1A:1B por volumen

o peso 

- - 

Vida útil en pote 60 min - ASTM

D2471 

Viscosidad de mezcla

termoendurecible

500 cP - ASTM

D2393 

Tiempo de desmoldeo 1400 min - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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