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Nylfor® 64S1303HO 0001

Fabricante SO.FETER. SPA Categoria Nylon 6
. 30% Fibra de En Stock - Listo para
Carga/Filler . Estado
vidrio exportar

I Descripcion del Producto

Poliamida 6 de viscosidad estandar, reforzada con 30% de fibra de vidrio,
estabilizada térmicamente. Grado retardante de llama UL94 V-0, libre de PDB -
PBDE.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E187982-100175017 -

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno -
por peso

Aditivo estabilizador térmico -

Caracteristicas Retardante de llama -

Estabilizado térmicamente -

Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos

Numero de archivo UL E187982 -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en:la Método
Imperial
Apariencia Color natural -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.62 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo 0.40 % - Internal Method
Absorcidon de agua - ISO 62
5.5% - .
1.5% -
Mecanico
ist Sist
Propiedad SI% e-ma is en.1a Método
Métrico Imperial
Modulo a la traccion 9800 MPa 1421372.4 psi ASTM D638
Resistencia a la traccion 140 MPa 20305.32 psi ASTM D638
Elongacion a la tracciéon 2.5 % - ASTM D638
Moédulo de flexion 8800 MPa 1276334.4 psi ASTM D790
Resistencia al impacto Charpy con 9.0 kJ/m? 4.28 ft-lb/in? IS0
Impacto Izod con entalla 85 )/m 1.59 ft:lb/in ASTM D256
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Térmico

Sistema
P iedad
ropieca Métrico
Temperatura de deflexion bajo 210 °C
carga
Eléctrico e Inflamabilidad
Sistema
P iedad
ropieca Métrico

indice de seguimiento comparativo 410V

Clasificacion de inflamabilidad

V-0
V-0

indice de inflamabilidad al alambre 960 °C

incandescente

Informacion de Procesamiento

Propiedad

Temperatura de secado
Tiempo de secado
Temperatura trasera
Temperatura media
Temperatura frontal

Temperatura del molde
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Sistema Métrico

90.0 °C

4.0 hr

230 °C

250 °C

260 °C

80.0 to 90.0 °C

Sistema

. Método
Imperial
410.0 °F ASTM
D648
Slsten-ia Método
Imperial
- IEC 60112
- UL 94
1760.0 °F IEC
60695-2-12
Sistema Imperial Método
194.0 °F
446.0 °F
482.0 °F
500.0 °F

176.0 - 194.0 °F



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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