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FICHA TECNICA (TDS)

Cogegum® GFR/360

Solvay Specialty

Fabricante
Polymers

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Polyolefin,
Unspecified

En Stock - Listo
para exportar

Cogegum® XLPO-HFFR - Compuesto retardante de fuego libre de halégenos,
compuesto reticulable, compuesto injertado de silano curable por humedad
mediante la adicién de un masterbatch de catalizador (método SIOPLAS®) para
curado por humedad. Incluye una matriz de poliolefina que contiene un sistema

retardante de fuego, de modo que el cable tiene una funcién de autoextincién, no
realiza evolucion de acido halégeno, no libera gases toxicos y corrosivos ni humo
negro. Este material cumple con los requisitos de la Directiva RoHS. Cumple con
las siguientes normas: -EN 50363-0 M2, M4; EN 50363-5 EI8; EN 50363-6 EMS,
EM10; EN 50264 EI101..EI109, EM101..EM104; IEC 60092/351 HF90; IEC 60092
SHF2; Cenelec HD 624.6; VDE 0266 HXI1, HXM1; VDE 0250 HI3; VDE 0207 HJ1,
HM1, HM3; BS 7655 LRS1, SW3.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Caracteristicas Bajo humo -
Baja Toxicidad -
Reticulable -

resistencia al combustible -
Resistencia al aceite -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Libre de halégenos

Autoextinguible

Retardancia a la llama

Usos Bajo Aislamiento de Voltaje

Vaina de cable

Aplicaciones de cable y

alambre
Cumplimiento Cumplimiento RoHS
RoHS
Fisico
. Sistema
Propiedad Métrico
Gravedad especifica 1.43 g/cm3
indice de fluidez de masa (MFR) 6.5 g/10 min
Absorcion de agua
0.210 mg/
cm?2
0.530 mg/
cm?
Resistencia al agrietamiento por hr
estrés ambiental
Dureza Durometro 49

Térmico

Propiedad

Termoendurecible
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Sistema Métrico

Sistema

. Método
Imperial

Sistema

. Método
Imperial

- ASTM D792

- Internal
method

- IEC 60811
IEC 60811
IEC 60811

- ASTM D1693

- ISO 868

Sistema ’
R Método
Imperial
IEC
60811
IEC



Térmico

Propiedad Sistema Métrico
0.0 %
70 %

Ensayo de prensado en %

caliente

Ensayo de flexion (-40°C) Sin

agrietamiento

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico

Constante de resistencia de
aislamiento 4000 Mohms-km

500 Mohms-km

Emision de acido halégeno %
Energia de calor latente 18.5 M)/kg
indice de temperatura 290 °C

(combustion)

Gases corrosivos en humo de
combustion
HS/mm

Resistividad volumétrica
1.1E+15
ohms-cm
1.4E+14
ohms-cm

indice de oxigeno 35 %
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

554.0 °F

Método

60811
IEC
60811

IEC
60811

IEC
60811

Método

IEC 60502
IEC 60502
IEC 60502

IEC
60754-1

ISO 1716

NES 715

IEC
60754-2
IEC
60754-2
IEC
60754-2

IEC 60502
IEC 60502
IEC 60502



Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-ra Método
Imperial

ASTM

D2863
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura del anillo °C -
Temperatura de cabeza °C -
Temperatura Zona 1 del cilindro °C -
Temperatura Zona 2 del cilindro °C -
Temperatura Zona 3 del cilindro °C -
Temperatura Zona 4 del cilindro °C -
Temperatura del dado °C -
Desconocido -
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccion 12.5 MPa 1812.98 psi IEC 60811
Elongacion a la traccion 170 % - IEC 60811
Envejecimiento

ist Sist
Propiedad SI% e-ma 'S en:la Método
Métrico Imperial

0,5 MPa, cambios en las propiedades - IEC
mecdnicas tras ensayo de envejecimiento 20 % - FEOCBH
en bomba de aire, 127°C, 40 h -15 % - 60811
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Envejecimiento

Sistema Sistema
Propiedad L. . Método
Metrico Imperial
IEC
60811

Cambios en las propiedades mecdanicas - IEC
tras ensayo de envejecimiento en aire 12 % - 60811

_ ) IEC
caliente, 135°C, 168 h 10 % - 60811

IEC
60811

Otros

. Sistema Sistema ,
Propiedad L. . Método
Meétrico Imperial

Ensayo de impregnacion en aceite IRM - IEC
902, 100°C, 168 h 22 % B} 60811

IEC
o -
6% 60811
IEC

60811

Ensayo de impregnacion en aceite IRM - IEC
903, 70°C, 168 h 12 % - 60811

11 % IEC
° i 60811

IEC
60811

Ensayo de impregnacion en solucion - IEC
de NaOH, 23°C, 168 h 3 % - |6E0c811
"11% ) 60811
IEC
60811

Ensayo de impregnacion en acido - IEC
oxalico, 23°C, 168 h -18 % B} IesEoCEall
24 % ) 60811
IEC
60811

Desconocido -
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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