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FICHA TECNICA (TDS)

Halar® 1400LC

Solvay Specialty

Fabricante
Polymers

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

ECTFE

En Stock - Listo
para exportar

Halar® 1400LC es un material de copolimero de etileno y clorotrifluoroetileno
(ECTFE). Esté disponible en Africa y Medio Oriente, Asia-Pacifico, Europa, América
Latina o América del Norte para extrusion. Atributos importantes de Halar®
1400LC son: Clasificacion de llama Baja viscosidad Aplicacién tipica de Halar®

1400LC: Tejidos/Fibras

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Caracteristicas Baja Viscosidad -
Usos Fibras -
Formas Pellets -
Método de procesamiento Extrusion -
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Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo
Absorcion de agua
Dureza Rockwell

Dureza Durometro

Mecanico

Propiedad

Maodulo a la traccion

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la traccion

Modulo de flexion

Resistencia a la flexion

Coeficiente de friccion
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Sistema Métrico

1.68 g/cm3

430 to 550 g/10
min

2.5%
%
73

69

Sistema
Métrico

1780 MPa

30.0 MPa
19.0 to 29.0
MPa

1.0to 10 %
1.0to 10 %

1690 MPa

45.0 to 47.0
MPa

0.20
0.20

5.00 mg

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

258167.64 psi

4351.14 psi
2755.72 - 4206.1

psi

245114.22 psi

6526.71 - 6816.79
psi

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D955

ASTM D570

ASTM D785

ASTM
D2240

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM
D1894



Mecanico

. Sistema . -
Propiedad Métrico Sistema Imperial
Resistencia a la abrasion
Taber
Impacto Izod con entalla -

19 J/m 0.3559 ft-lb/in
25 )/m 0.4682 ft:lb/in
Térmico
Propiedad S|:~:.te-ma Slsterr-la
Métrico Imperial
Temperatura de deflexiéon bajo -
carga 109 °C 228.2 °F
68.0 °C 154.4 °F
Temperatura de fragilidad 20.0 °C 68.0 °F
Temperatura de transicion vitrea 85.0 °C 185.0 °F
Temperatura de fusion 242 °C 467.6 °F
Temperatura de cristalizacion pico 222 °C 431.6 °F

(DSC)

CLTE

Calor especifico

Conductividad térmica

Calor de cristalizacion

Calor de fusion

Estabilidad térmica
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1.0E-4 cm/cm/
°C

962 J/kg/°C

0.15 W/m/K

40.0 J/g

42.0 J/g

300 °C

17.2 Btu/lb

18.06 Btu/Ib

572.0 °F

Método

ASTM D256

Método

ASTM D648

ASTM
D746A

DMA

ASTM
D3418

ASTM
D3418

ASTM D696

ASTM
D3418

ASTM C177

ASTM
D3418

ASTM
D3418

TGA



Eléctrico e Inflamabilidad

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-na Método
Imperial
Resistividad volumétrica 5.5E+16 - ASTM D257
ohms-cm
Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - ASTM D149
Constante dieléctrica 2.57 - ASTM D150
Clasificacion de V-0 - UL 94
inflamabilidad
indice de oxigeno 52 % - ASTM
D2863
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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