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FICHA TÉCNICA (TDS)

Halar® 3404DA

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría ECTFE

Carga/Filler Carga Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Halar®3404DA es un fluororesina perlada blanca, semicristalina, procesable por

fusión que cumple plenamente con los requisitos de la Regulación de Aditivos

Alimentarios de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos 21 CFR

177.1380 (a)(4). Se utiliza especialmente para recubrimientos en polvo

antiestáticos y puede usarse como imprimación, dos imprimaciones o capa

superior para productos protectores y anticorrosión. Halar®3404DA es mejor en

permeabilidad al vapor de agua que Halar®6014. Al mismo tiempo, tiene buenas

propiedades químicas, eléctricas y térmicas. Además, el recubrimiento

Halar®3404DA también muestra un excelente acabado superficial y dureza. Las

características principales de Halar®3404DA incluyen: Cumple con los requisitos

para contacto con alimentos, excelente resistencia química, excelente

rendimiento térmico, resistencia ideal a la permeabilidad, excelente retardancia

de llama, características superficiales sobresalientes, pureza alta. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Relleno - - 

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Semicristalización 

Alta pureza 

Buen rendimiento eléctrico 

Buena resistencia a la

corrosión 

Buena resistencia química 

Estabilidad térmica, buena 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Alta dureza 

Excelente apariencia 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicación de recubrimiento - - 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1380(a)(4) - - 

Apariencia Blanco - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Recubrimiento - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.68 g/cm³ - ASTM D3275 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 g/10 min - ASTM D3275 

Tamaño medio de partícula 28 µm 1.1 mil Internal

method 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 242 °C 467.6 °F ASTM D3275 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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