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FICHA TÉCNICA (TDS)

Halar® 558

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría ECTFE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Los grados de resina fluoropolimérica Halar558 se utilizan para productos de

extrusión de espuma, incluidos materiales aislantes principales, núcleos de cable

coaxial, redes de entrelazado, cables de alarma contra incendios, fundas y tubos

de espuma. Al igual que otros grados de resina Halar, este grado de resina puede

adaptarse a una amplia gama de temperaturas de uso desde bajas temperaturas

hasta 150 ℃, y tiene una excelente resistencia química a varios ácidos, álcalis,

disolventes orgánicos, etc. Los cables que contienen materiales Halar 558

cumplen con los requisitos de rendimiento contra incendios de NFPA 90A (Norma

de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación). Para cumplir con estos

requisitos, los materiales deben pasar los métodos de prueba de propagación de

llama NFPA 262 y el estándar de humo de cables y alambres. Además, incluso las

piezas delgadas de resina Halar 558 tienen excelentes propiedades mecánicas. La

resina se funde a 242 ℃, y su cadena polimérica está compuesta principalmente

de etileno y clorotrifluoroetileno dispuestos alternadamente en unidades de 1:1.

Halar ECTFE se puede mecanizar con la mayoría de las herramientas de máquina

estándar para metal. Debido a la baja conductividad térmica del material, puede

causar acumulación de calor. Se recomienda utilizar un refrigerante para evitar

que las piezas se ablanden durante el procesamiento. 

Especificaciones Técnicas

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Agente nucleante 

Agente Espumante 

Ayuda de Procesamiento 

- 

- 

- 

-

-

- 

Características Nucleado 

resistencia a solventes 

Buena resistencia química 

resistencia a álcalis 

resistencia ácida 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Vaina de cable 

Aislamiento electrónico 

Accesorios de Tubería 

Espuma 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Código NFPA 90a 

UL 444 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por Extrusión de

Espuma 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.68 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM

D3275 

Absorción de agua % - ASTM D570 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 242 °C 467.6 °F DSC 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Índice de oxígeno 52 % - ASTM

D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura Zona 1 del cilindro 243 °C 469.4 °F - 

Temperatura Zona 2 del cilindro 249 °C 480.2 °F - 

Temperatura Zona 3 del cilindro 263 °C 505.4 °F - 

Temperatura Zona 4 del cilindro 280 °C 536.0 °F - 

Temperatura de brida

252 °C 

252 °C 

- 

485.6 °F 

485.6 °F 

-

-

- 

Temperatura superior 243 °C 469.4 °F - 

Temperatura de nariz cruzada 254 °C 489.2 °F - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de placa de fijación

del dado

246 °C 474.8 °F - 

Temperatura del dado 274 °C 525.2 °F - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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