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FICHA TÉCNICA (TDS)

Xydar® M-345

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría LCP

Carga/Filler 45% Mineral Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Xydar® M-345 polímero de cristal líquido (LCP) es un grado de moldeo por

inyección reforzado con 45% de mineral desarrollado para aplicaciones eléctricas/

electrónicas que utilizan tecnología de montaje en superficie. El material puede

llenar paredes muy delgadas a lo largo de largas longitudes de flujo. Además de

tener poca deformación, exhibe buena resistencia y rigidez (incluso a

temperaturas elevadas), bajo coeficiente de expansión térmica, alta temperatura

de deflexión térmica, resistencia inherente a las llamas y buena resistencia

química y a la intemperie. Natural: M-345 NT Negro: M-345 BK 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carga / Refuerzo Mineral, 45% relleno por

peso 

- - 

Características Retardante de llama 

Buena resistencia química 

Buena Moldeabilidad 

Buena Rigidez 

Buena Resistencia 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Baja Deformación 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Negro 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.80 g/cm³ - ISO 1183 

Contenido de cenizas 45 % - - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación a la flexión en rotura 3.0 % - ISO 178 

Módulo a la tracción 8200 MPa 1189311.6 psi ISO

527-2 

Esfuerzo a la tracción 80.0 MPa 11603.04 psi ISO

527-2 

Deformación a la tracción 2.5 % - ISO

527-2 

Módulo de flexión 9700 MPa 1406868.6 psi ISO 178 

Resistencia a la flexión 87.0 MPa 12618.31 psi ISO 178 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

5.8 kJ/m² 2.76 ft·lb/in² ISO 179 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

36 kJ/m² 17.13 ft·lb/in² ISO 179 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

térmica 281 °C 

237 °C 

- 

537.8 °F 

458.6 °F 

-

ISO 75-2/

B

ISO 75-2/

A 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 150 °C 302.0 °F - 

Tiempo de secado 6.0 to 8.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

340 to 370 °C 644.0 - 698.0

°F 

- 

Temperatura del molde 70.0 to 160 °C 158.0 - 320.0

°F 

- 

Tonelaje de cierre 2.8 to 5.5 kN/

cm² 

- - 

Relación L/D del tornillo 20.0:1.0 a

24.0:1.0 

- - 

Relación de compresión del

tornillo

2.5:1.0 a 3.0:1.0 - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	Xydar® M-345

