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Torlon® 4000T
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Solvay Specialty

Polymers
Categoría PAI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Torlon® 4000T es una resina pura de poliamida-imida (PAI) en polvo grueso

diseñada para la mezcla con otros polímeros y aditivos especiales. Es la resina

base utilizada en todos los compuestos moldeados por inyección de Torlon. Su

forma en polvo permite a los diseñadores mejorar compuestos personalizados y

aplicaciones especiales con las propiedades bien conocidas de la poliamida-imida

de Torlon, desde su rendimiento imparable en condiciones extremas hasta su

excelente resistencia al desgaste, la fluencia y los productos químicos. También

está disponible una versión de polvo de partículas finas, Torlon® 4000TF, que es

particularmente adecuada para piezas moldeadas por compresión. Un análogo

soluble en agua de Torlon® 4000T está disponible como Torlon® AI-50. Se ha

demostrado que Torlon® 4000T es útil en mezclas con polifenilsulfona (PPSU),

polietersulfona (PES), polisulfona (PSU), polieteretercetona (PEEK), resinas

sulfonas de alta temperatura, polipropileno auto-reforzado, polibenzimidazol (PBI),

poliamida (PI), polieterimida (PEI) y sulfuro de polifenileno (PPS). Además de

mezclar con otros polímeros para mejorar propiedades, el polvo de Torlon® 4000T

puede ser compuesto con una amplia variedad de rellenos de rendimiento,

refuerzos, aditivos especiales y colorantes para satisfacer la necesidad deseada.

El compuesto resultante puede ser moldeado por inyección o extruido en película,

formas o fibra. Además de los componentes moldeados, los polvos de Torlon® PAI

son adecuados para su uso en otras formas de alto rendimiento. Por ejemplo,

estos polvos son solubles en solventes aproticos dipolares como N-metil

pirrolidona (NMP), dimetilacetamida (DMAC), dimetilsulfóxido (DMSO) y

dimetilformamida (DMF). Las soluciones de estos sistemas pueden ser rociadas en

recubrimientos, fundidas en películas, hiladas en fibras y fundidas o hiladas en

membranas especiales. También se pueden formular adhesivos de alta resistencia
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y capaces de soportar altas temperaturas a partir de polvos de Torlon® PAI. Los

polvos de Torlon® PAI pueden ser incorporados en sistemas epoxi y otros sistemas

termoestables para proporcionar mayor resistencia, ductilidad y resistencia al

calor. Los polvos de Torlon® 4000T están disponibles en 3 grados de viscosidad,

que se definen por los rangos de viscosidad inherente (IV) que se muestran en los

datos adjuntos. Baja viscosidad: 4000T-LV Viscosidad media: 4000T-MV Alta

viscosidad: 4000T-HV 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena resistencia química

Resistencia al calor, alta 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Mezclando 

Película Fundida 

Aplicación de

recubrimiento 

- 

- 

- 

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

Compuesto 

Recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad intrínseca - 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 177 °C 350.6 °F - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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