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FICHA TÉCNICA (TDS)

Torlon® 4645

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PAI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Torlon 4645 es una resina de poliamida-imida (PAI) moldeable por inyección y

resistente al desgaste, que principalmente proporciona una excelente resistencia

al desgaste para productos de desgaste lubricados. A 275 ℃( 525 °F), Torlon PAI

tiene más resistencia y rigidez que todos los termoplásticos, y presenta una

excelente resistencia al desgaste, a la fluencia y a los productos químicos. Las

posibles aplicaciones de la poliamida-imida Torlon 4645 incluyen arandelas de

empuje, sellos, paletas deslizantes, carretes, bujes, rodillos de embrague y

pistones. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Lubricante de fibra de

carbono PTFE 

- - 

Características Semiconductivo 

Bajo coeficiente de fricción 

Rigidez, alta 

Resistencia a alta

temperatura 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

Página 1 de 5



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia al fluencia 

Buena resistencia química 

Buena Resistencia al

Desgaste 

Resistencia al calor, alta 

Autolubricante 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Casquillo 

Sellos 

Aplicación en el Campo

Automotriz 

bobina 

Arandela de empuje 

Rodamiento 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Mecanizado 

Moldeo por extrusión de perfil

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.57 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.25 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 18600 MPa 2697706.8 psi ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 114 MPa 16534.33 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 0.80 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 12400 MPa 1798471.2 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 154 MPa 22335.85 psi ASTM D790 

Resistencia a la

compresión

157 MPa 22770.97 psi ASTM D695 

Resistencia al

cizallamiento 85.5 MPa 

60.7 MPa 

- 

12400.75 psi 

8803.81 psi 

ASTM D732

ASTM D732

ASTM D732 

Coeficiente de fricción

0.070 

0.090 

- 

- 

- 

ASTM

D1894

ASTM

D1894

ASTM

D1894 

Factor de desgaste

0.300 in³·min^-10/

ft·lb·hr 

1.60 in³·min^-10/

ft·lb·hr 

- 

- 

- 

ASTM

D3702

ASTM

D3702

ASTM

D3702 

Impacto Izod con entalla 37 J/m 0.693 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla 110 J/m 2.06 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Coeficiente de expansión térmica

lineal

1.4E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

281 °C 537.8 °F ASTM

D648 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 177 °C 350.6 °F - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Humedad máxima sugerida 0.050 % - - 

Temperatura trasera 304 °C 579.2 °F - 

Temperatura de boquilla 371 °C 699.8 °F - 

Temperatura del molde °C - - 

Contrapresión 6.89 MPa 999.31 psi - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Relación L/D del tornillo - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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