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FICHA TÉCNICA (TDS)

Torlon® AI-10 LM

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PAI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Torlon® AI-10 LM es un polvo de poliamida-imida (PAI) desarrollado para la

industria de recubrimientos de rendimiento. Es similar a Torlon® AI-10 en que se

produce utilizando los mismos monómeros y sistema de polimerización. Sin

embargo, el proceso de fabricación ha sido optimizado para reducir la cantidad de

monómero de dianilina de metileno (MDA) residual a menos del nivel de 1000

ppm especificado en varias regulaciones de comunicación de peligros. Torlon®

AI-10 LM puede ser sustituido por Torlon® AI-10, sin cambios en la formulación o

el proceso. Los recubrimientos basados en el polímero Torlon® AI-10 o AI-10 LM

producen películas duraderas, resistentes a la abrasión y térmicamente estables.

La resina tiene una resistencia superior a disolventes orgánicos y una amplia

gama de otros productos químicos comerciales e industriales. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Desgaste 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Soluble en Agua 

Retardancia a la llama 

- 

- 

Usos Aplicación de recubrimiento

Adhesivo 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Amarillo - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

tratamiento de solución 

Recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido de sólidos 92 % - - 

Valor ácido 82.00 mg KOH/g - - 

Viscosidad 850 mPa·s 850.0 cP - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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