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Torlon® AI-10

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PAI

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Torlon® AI-10 es un polvo de poliamida-imida (PAI) desarrollado para la industria

de recubrimientos de rendimiento. Como una solución de polímero líquido, la

resina se incorpora en la formulación de recubrimientos diseñados; a menudo

como el principal imprimante, aglutinante o componente adhesivo de alta

temperatura. Como polvo, la resina se utiliza en compuestos especiales y

aplicaciones de pulverización en seco únicas. Los recubrimientos basados en el

polímero Torlon® AI-10 producen películas duraderas, resistentes a la abrasión y

térmicamente estables que no exhiben propiedades termoplásticas no deseadas.

La resina tiene una resistencia superior a disolventes orgánicos y una amplia

gama de otros productos químicos comerciales e industriales. Se otorgan

características tribológicas excepcionales tanto por la resina como por su

inigualable adhesión intra-capa a fluoropolímeros. Se ha demostrado que los

recubrimientos basados en el polímero AI-10 son rentables en aplicaciones

eléctricas/electrónicas, decorativas de alta temperatura y preventivas de

corrosión. El aislamiento de alambre magnético y los recubrimientos protectores

para placas de circuitos impresos son algunos de los usos eléctricos. Las

aplicaciones industriales incluyen imprimantes y capas decorativas para utensilios

de cocina, electrodomésticos y artículos para el hogar. El polímero AI-10 se ha

combinado con fluoropolímeros para producir recubrimientos de alto rendimiento,

baja fricción y resistencia a la corrosión que brindan protección a hojas de sierra,

engranajes, agujas de carburador y herramientas de jardín. Torlon AI-10 también

se utiliza para adhesivos de alta resistencia y alta temperatura. Se han observado

excelentes resistencias de unión con acero inoxidable, aluminio y aleaciones de

titanio y películas de poliamida. Se ha desarrollado un grado especial (llamado

AI-10 LM) para reducir la cantidad de monómero de dianilina de metileno (MDA)
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residual a menos del nivel de 1000 ppm especificado en las regulaciones de

comunicación de peligros. También está disponible un análogo soluble en agua de

AI-10 (llamado Torlon® AI-30). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Resistencia al

Desgaste 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

Resistencia al calor, alta 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Aplicación de recubrimiento

Adhesivo 

Adhesivo 

- 

- 

- 

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Formas Polvo - - 

Método de

procesamiento

tratamiento de solución 

Recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad 1.00 Pa·s - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Contenido no volátil 90 % - - 

- 

Página 2 de 3



Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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