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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Ajedium™ Films -- Veradel® PES

201 NT

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PESU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Veradel® PES 201 NT es un polisulfona de polietileno resistente y de alta

resistencia que es adecuada para su uso continuo hasta 356°F (180°C). La

película Veradel® es resistente a la oxidación y la hidrólisis y soporta la

exposición prolongada a altas temperaturas y la esterilización repetida. Las

películas de polisulfona Veradel® 201 NT son altamente resistentes a ácidos

minerales, soluciones alcalinas y salinas. Su resistencia a detergentes y aceites

hidrocarburos es buena, pero serán atacadas por solventes polares como cetonas,

hidrocarburos clorados y hidrocarburos aromáticos. Las propiedades eléctricas de

las películas Veradel® PES son estables en un amplio rango de temperaturas y

después de la inmersión en agua o exposición a alta humedad. La película es

transparente, de color ámbar claro. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Desinfección por haz de

electrones 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia 

Buena desinfección 

Antirradiación gamma 

Antioxidación 

resistencia a álcalis 

Resistencia al calor, alta 

Resistencia a la hidrólisis 

resistencia ácida 

Buena Tenacidad 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Batería 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Componentes eléctricos 

Componentes de

electrodomésticos 

Electrónica automotriz 

Sector de Servicio de

Alimentos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1655 

NSF No Calificado 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Ámbar - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.37 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.50 % - ASTM D570 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al desgarro 116000 J/m 2172.68 ft·lb/in ASTM

D1004 

Coeficiente de área 142 ft²/lb/mil - - 

Espesor de película -

Ensayado 50 µm 

50 µm 

130 µm 

- 

1.97 mil 

1.97 mil 

5.12 mil 

-

-

-

- 

módulo secante

2100 MPa 

2090 MPa 

- 

304579.8 psi 

303129.42 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Resistencia a la tracción

71.3 MPa 

71.4 MPa 

66.3 MPa 

65.8 MPa 

- 

10341.21 psi 

10355.71 psi 

9616.02 psi 

9543.5 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción

7.7 % 

7.5 % 

140 % 

140 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Impacto por caída de dardo 390 g 13.76 oz ASTM

D1709 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

220 °C 428.0 °F ASTM

D648 

CLTE 5.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 1.0E+17 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 180 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.50 - ASTM D150 

Factor de disipación 1.0E-3 - ASTM D150 

Índice de oxígeno 39 % - ASTM D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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