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Veradel® 3000RP

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PESU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Veradel® 3000RP poliéteresulfona funcionalizada con hidroxilo (r-PESU) es un

polímero sulfonado amorfo de alta temperatura que presenta grupos finales

reactivos para mejorar la solubilidad al disolverse o dispersarse en soluciones y

para mejorar la adhesión a sustratos cuando se utiliza como recubrimiento.

Veradel® 3000RP r-PESU ofrece una excelente tenacidad y una resistencia

hidrolítica excepcional. Resiste ataques de vapor, agua hirviendo y ácidos

minerales. Las películas o recubrimientos fundidos de r-PESU son transparentes y

tienen propiedades adicionales deseables, incluyendo estabilidad térmica a largo

plazo, excelente adhesión a metales y formabilidad, y resistencia inherente a las

llamas. Los polímeros Veradel® r-PESU están disponibles en dos regímenes de

peso molecular. Veradel® 3000RP es un polímero sulfonado de alto peso

molecular con un nivel de funcionalidad relativamente bajo, mientras que

Veradel® 3600RP tiene un polímero sulfonado de menor peso molecular

(aproximadamente la mitad del peso molecular de Veradel® 3000RP) con un nivel

de funcionalidad aproximadamente 3-5 veces más alto. Las diferencias en el peso

molecular resultan en niveles de viscosidad muy variados, cuando se miden bajo

condiciones similares. Las aplicaciones típicas incluyen formulaciones de

recubrimiento de alta temperatura y adhesivos especiales. Todos los polímeros

Veradel® r-PESU se producen en la instalación de última generación y a escala

mundial de Solvay en Panoli, India, bajo sistemas de gestión de calidad

certificados ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a ácidos 

Retardante de llama 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena adhesión 

Buena resistencia química 

Buena resistencia al fluencia 

Buena estabilidad

dimensional 

Buena Estabilidad Térmica 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Alto peso molecular 

Alta resistencia a la tracción 

Resistente a la hidrólisis 

Bajo flujo 

Rigidez Media 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Película Fundida 

Aplicaciones de recubrimiento

- 

- 

- 

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Transparente - Ligeramente

amarillo 

- - 

Formas Gránulos 

Polvo 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Película Fundida 

Recubrimiento 

Procesamiento de solución 

Pulverización 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad en solución

700 mPa·s 

5000 mPa·s 

- 

700.0 cP 

5000.0 cP 

Internal Method

-

- 

Contenido de humedad 1.5 % - Internal Method 

Grupos terminales OH 50 µeq/g - Internal Method 

Tamaño de partícula 250 µm 9.84 mil Internal Method 

Disolvente residual 1.5 % - Internal Method 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2700 MPa 391602.6 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 90.0 MPa 13053.42 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 6.5 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2600 MPa 377098.8 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 2.60 MPa 377.1 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 53 J/m 0.9927 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 220 °C 428.0 °F DSC 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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