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FICHA TÉCNICA (TDS)

Veradel® 3320GF

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PESU

Carga/Filler
20% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Veradel 3320GF es un polietersulfona (PESU) reforzada con un 30% de fibra de

vidrio. Después de agregar fibra de vidrio al polietersulfona, la rigidez, resistencia

a la tracción, resistencia a la deformación, estabilidad dimensional y resistencia

química del material mejoran considerablemente, mientras que la mayoría de las

otras propiedades básicas permanecen sin cambios. La combinación de

propiedades estructurales y rentabilidad hace que esta resina sea un sustituto

atractivo del metal para muchas aplicaciones de ingeniería. El Veradel 3320GF

natural es un material opaco de color gris claro que es fácil de colorear. La marca

era originalmente Gafone™PESU. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E36098-100036984 

E36098-100168879 

- 

- 

-

- 

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra de

vidrio, 20% relleno por peso 

- - 

Características -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena estabilidad dimensional 

Rigidez, alta 

Alta resistencia a la tracción 

Buena resistencia al fluencia 

Buena adhesión 

Liquidez Media 

Resistencia a la hidrólisis 

resistencia ácida 

Peso Molecular Medio 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Sustitución de Metal - - 

Cumplimiento

RoHS

Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Opacidad 

Colores disponibles 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.49 g/cm³ - ASTM D792 

Contracción de moldeo 0.30 % - ASTM D955 

Absorción de agua 0.50 % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 7000 MPa 1015266.0 psi ASTM D638 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 120 MPa 17404.56 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 2.8 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 6500 MPa 942747.0 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 170 MPa 24656.46 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 70 J/m 1.31 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

210 °C 410.0 °F ASTM

D648 

Temperatura de uso continuo 190 °C 374.0 °F ASTM

D794 

CLTE 2.5E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial 1.0E+14 ohms - ASTM D257

Resistividad volumétrica 1.0E+16

ohms·cm 

- ASTM D257

Rigidez dieléctrica 20 kV/mm - ASTM D149

Resistencia al arco 110 sec - ASTM D495

Índice de seguimiento

comparativo (CTI)

150 V - UL 746 

UL 94 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Clasificación de inflamabilidad V-0 - 

Índice de oxígeno 42 % - ASTM

D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 150 °C 302.0 °F - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Temperatura del dado °C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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