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FICHA TÉCNICA (TDS)

Acudel® 22000

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PPSU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Acudel 22000 es un material compuesto de resina de sulfonato de polifenilo

modificado de alto rendimiento y alta temperatura con muy buena estabilidad a la

hidrólisis, excelente resistencia a ácidos y álcalis, y buena resistencia a la

fisuración por tensión en varios entornos químicos. Además, la resina Acudel

22000 tiene una excelente tenacidad, aunque su resistencia a la fisuración es

ligeramente inferior a la de Radel.® sulfonato de polifenilo, pero mejor que Udel®

Polysulfone y Veradel® Polietersulfona. En general, el rendimiento de Acudel

22000 se encuentra entre el polisulfona y el sulfonato de polifenilo. Además de

buenas propiedades mecánicas y térmicas, las resinas Acudel 22000 tienen

excelentes propiedades eléctricas y una retardancia inherente a la llama en un

amplio rango de temperaturas. -color natural: Acudel 22000 NT15-negro: Acudel

22000 BK937 los clientes pueden colorear por sí mismos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E36098-628753 - - 

Características Alta resistencia a la fisuración

por tensión 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

resistencia a álcalis 

Resistencia al calor, alta 

resistencia ácida 

Estabilidad térmica, buena 

Buena Tenacidad 

Estabilidad a la hidrólisis 

Retardancia a la llama 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Componentes de Tubería 

Sistema de Tuberías 

Conector 

Accesorios 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

NSF 51 3 

NSF 61 4 

- 

- 

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Negro 

Colores disponibles 

Beige Claro 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Datos multipunto Estrés Isotérmico vs.

Deformación (ISO 11403-1) 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.28 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

12 g/10 min - ASTM

D1238 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Contracción de moldeo 0.70 % - ASTM D955 

Absorción de agua 0.30 % 

0.90 % 

- 

- 

ASTM D570

ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2690 MPa 390152.22 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 77.2 MPa 11196.93 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción

6.7 % 

50 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Módulo de flexión 2760 MPa 400304.88 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 108 MPa 15664.1 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 110 J/m 2.06 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto a la

tracción

368 kJ/m² 175.09 ft·lb/in² ASTM

D1822 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

197 °C 386.6 °F ASTM

D648 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 19 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.40 - ASTM D150 

Factor de disipación 8.0E-3 - ASTM D150 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 177 °C 350.6 °F - 

Tiempo de secado 2.5 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Relación de compresión del tornillo 2.2:1.0 - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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