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FICHA TÉCNICA (TDS)

Udel® GF-110

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PSU Alloy

Carga/Filler Fibra de vidrio Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Udel® GF-110, la resina es un polímero de polisulfona (PSU) reforzado con un 10%

de fibra de vidrio. La fibra de vidrio aumenta sustancialmente la rigidez, la

resistencia a la tracción, la resistencia a la deformación, la estabilidad dimensional

y la resistencia química de la resina de polisulfona. Las propiedades de alto

rendimiento y el precio atractivo hacen que estas resinas sean alternativas

particularmente efectivas a los metales en muchas aplicaciones de ingeniería.

Negro: Udel® GF-110 Bk 937 Gris: Udel® GF-110 GY 8057 Natural: Udel® GF-110

NT Natural: Udel® GF-110 NT LE 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E36098-231077 

E161096-224285 

- 

- 

-

- 

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio - - 

Características Resistente a ácidos 

Resistente al Alcohol 

Resistente a Álcalis 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

Buena resistencia al fluencia 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Resistencia 

Alta resistencia al calor 

Alta rigidez 

Resistente a hidrocarburos 

Hidrolíticamente estable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Componentes de

Electrodomésticos 

Electrodomésticos 

Conectores 

Accesorios 

Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

Partes industriales 

Utensilios de Cocina para

Microondas 

Partes de fontanería 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ISO 10993 

ISO 10993-Parte 1 

NSF 61 3 

- 

- 

- 

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Negro 

Gris 

Color natural 

Opaco 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Datos multipunto Estrés Isotérmico vs.

Deformación (ISO 11403-1) 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo secante vs. Deformación

(ISO 11403-1) 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.33 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

6.5 g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.40 % - ASTM D955 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 3720 MPa 539541.36 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 77.9 MPa 11298.46 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 4.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 3790 MPa 549694.02 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 128 MPa 18564.86 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 48 J/m 0.899 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto a la

tracción

101 kJ/m² 48.06 ft·lb/in² ASTM

D1822 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

179 °C 354.2 °F ASTM

D648 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 3.0E+16

ohms·cm 

- ASTM

D257 

Rigidez dieléctrica 19 kV/mm - ASTM

D149 

Constante dieléctrica

3.18 

3.15 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

- 

Factor de disipación

7.0E-4 

6.0E-3 

- 

- 

- 

ASTM

D150

-

- 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 149 to 163 °C 300.2 - 325.4

°F 

- 

Tiempo de secado 3.0 to 4.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

343 to 399 °C 649.4 - 750.2

°F 

- 

Temperatura del molde 121 to 163 °C - 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

249.8 - 325.4

°F 

Velocidad de inyección Rápido - - 

Contrapresión 0.345 to 0.689

MPa 

50.04 - 99.93

psi 

- 

Relación de compresión del

tornillo

2.0:1.0 - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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