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FICHA TÉCNICA (TDS)

Udel® P-1700 LCD

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PSU Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Udel® P-1700 LCD polisulfona es especialmente adecuada para la fabricación de

membranas porosas para aplicaciones de filtración. Las membranas suelen estar

en forma de fibras huecas, pero también se utilizan formas de tubo, placa o

enrolladas en espiral. Las membranas se utilizan en una variedad de aplicaciones,

como tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales,

procesamiento de sangre, purificación farmacéutica, separación de gases,

procesamiento de productos lácteos y para el procesamiento de una variedad de

productos alimenticios. Esta resina ofrece al productor de membranas buena

solubilidad en disolventes aproticos dipolares comercialmente disponibles, como

dimetilacetamida (DMAC), dimetilformamida (DMF) y N-metil pirrolidona (NMP),

que son completamente miscibles en agua, muy buen control del tamaño de poro

y distribución del tamaño de poro, alta resistencia de la membrana y buenas

propiedades formadoras de película. Los grados típicos de polisulfona contienen

un dimer cíclico que puede precipitar de la solución, obstruyendo los filtros del

proceso y limitando la vida útil de las soluciones de dope. Udel® P-1700 NT LCD

se fabrica especialmente para tener una menor cantidad de dimer cíclico. También

tiene un peso molecular promedio numérico (Mn) más alto para un peso molecular

promedio ponderado (Mw) dado, lo que conduce a una mayor resistencia de fibra,

lo que significa menos roturas de fibra, menos defectos en la superficie y menos

rechazos. Las membranas resultantes tienen una excelente estabilidad hidrolítica

y son compatibles con pHs que van de 2 a 13. Toleran una variedad de métodos

de limpieza, incluyendo ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. La resina tiene una

Tg de 185°C que indica alta resistencia térmica. Transparente: Udel P-1700 NT

LCD 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a ácidos 

Resistente al Alcohol 

Resistente a Álcalis 

Buena resistencia química 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Resistente a hidrocarburos 

Hidrolíticamente estable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Membranas - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Transparente - Ligeramente

amarillo 

- - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Recubrimiento 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

Procesamiento de solución 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.24 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

6.5 g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.70 % - ASTM D955 

Absorción de agua 0.30 % - ASTM D570 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2480 MPa 359694.24 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 70.3 MPa 10196.17 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 50 to 100 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2690 MPa 390152.22 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 106 MPa 15374.03 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 69 J/m 1.29 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto a la

tracción

420 kJ/m² 199.84 ft·lb/in² ASTM

D1822 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

174 °C 345.2 °F ASTM

D648 

CLTE 5.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 5.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 17 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

3.03 

3.04 

3.02 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

1.1E-3 

1.3E-3 

5.0E-3 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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