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FICHA TÉCNICA (TDS)

Udel® P-1750 MR

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PSU Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Udel® P-1750 MR es un grado de color más bajo de polisulfona que contiene un

agente desmoldeante que ayuda en la expulsión de piezas cuando se moldean por

inyección piezas con bajo deslizamiento. Las polisulfonas han sido conocidas

durante mucho tiempo por su transparencia y claridad, pero han estado algo

limitadas por un ligero tono amarillento que ha sido típico del material. Estos

grados fueron diseñados para eliminar el tono amarillento y proporcionar una

estética mejorada para aplicaciones donde un tono amarillento es indeseable. En

general, la polisulfona Udel® es un termoplástico resistente, rígido, de alta

resistencia y alta temperatura que retiene sus propiedades a temperaturas de

-101°C a 149°C (-150°F a 300°F). Con una temperatura de deflexión térmica a 1.8

MPa (264 psi) de 174°C (345°F) y excelente estabilidad térmica y oxidativa, esta

resina es adecuada para un uso sostenido a temperaturas de hasta 149°C

(300°F). Otras propiedades clave de la polisulfona incluyen resistencia a la

hidrólisis por agua caliente y resistencia a ácidos y bases. Además, la resina es

resistente a una amplia gama de limpiadores y desinfectantes. La resistencia de la

polisulfona a los alcoholes y hidrocarburos alifáticos también es buena; sin

embargo, la resina generalmente no es resistente a disolventes orgánicos polares

o clorados. Natural/Transparente: Udel® P-1750 NT MR 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a ácidos 

Resistente al Alcohol 

Resistente a Álcalis 

Buena resistencia química 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Resistente a hidrocarburos 

Hidrolíticamente estable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Componentes de

Electrodomésticos 

Electrodomésticos 

Electrónica automotriz 

Baterías 

Equipos de Negocios 

Partes eléctricas 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Aplicaciones en Servicio de

Alimentos 

Partes industriales 

Utensilios de Cocina para

Microondas 

Tuberías 

Partes de fontanería 

Válvulas/Piezas de válvula 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Fabricante de contacto - - 

Apariencia Transparente - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.24 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

6.5 g/10 min - ASTM

D1238 

Contracción de moldeo 0.70 % - ASTM D955 

Absorción de agua 0.30 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 2480 MPa 359694.24 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 70.3 MPa 10196.17 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 50 to 100 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2690 MPa 390152.22 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 106 MPa 15374.03 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 69 J/m 1.29 ft·lb/in ASTM D256 

Resistencia al impacto a la

tracción

420 kJ/m² 199.84 ft·lb/in² ASTM

D1822 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

174 °C 345.2 °F ASTM

D648 

CLTE 5.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 3.0E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 17 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

2.90 

3.04 

3.02 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Factor de disipación

7.0E-4 

1.0E-3 

6.0E-3 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 135 to 163 °C 275.0 - 325.4

°F 

- 

Tiempo de secado 3.5 hr - - 

Tamaño de disparo sugerido 50 to 75 % - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

329 to 385 °C 624.2 - 725.0

°F 

- 

Temperatura del molde 121 to 163 °C 249.8 - 325.4

°F 

- 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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