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Udel® P-3700 HC

Solvay Specialty

Fabricante
Polymers

Categoria PSU Alloy

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Udel® P-3700 HC es un grado de polisulfona (PSU) de alta claridad que es casi
blanco como el agua. Este grado fue disefiado para eliminar el tono amarillo y
proporcionar flexibilidad de disefio y estética mejorada para aplicaciones donde
un tono amarillo es indeseable. En comparacién con Udel® P-1700, P-3700 HC
tiene mayor flujo y una tendencia ligeramente mayor a agrietarse por tensién en
algunos entornos agresivos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! . Método
Imperial

Caracteristicas Buena resistencia quimica -
resistencia a alcalis -
Resistencia al Alcohol -
Resistencia al calor, alta -
resistencia acida -
Resistencia a hidrocarburos -
Definicién, alta -
Buena Tenacidad -
Estabilidad a la hidrélisis -
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Informacion General

Propiedad

Usos

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Apariencia
Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa

(MFR)

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua
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Sistema Métrico

Equipo de seguridad
Aplicaciones eléctricas/
electrénicas
Aparatos eléctricos
Aplicaciones opticas
Componentes de
electrodomésticos
Sector de Servicio de
Alimentos
Suministros Médicos/
enfermeria

Partes decorativas

FDA Exposicién Alimentaria, No

Clasificada
Cumplimiento RoHS
Incoloro

Particula

Extrusién
Moldeo por inyeccién

Sistema
Métrico

1.24 g/cm3

18 g/10 min

0.70 %

0.30 %

Sistema

. Método
Imperial

Sistema
Imperial

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D955

ASTM D570



Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Mddulo a la traccion 2690 MPa 390152.22 psi
Resistencia a la traccidon 75.8 MPa 10993.88 psi
Elongacion a la tracciéon -

5.8 % -

45 % -
Mddulo de flexion 2760 MPa 400304.88 psi
Resistencia a la flexion 117 MPa 16969.45 psi
Impacto Izod con entalla 53 )/m 0.9927 ft-Ib/in
Térmico
Propiedad Slfte.ma Slsten-1a

Meétrico Imperial

Temperatura de deflexiéon bajo 178 °C 352.4 °F
carga
Temperatura de transicion vitrea 185 °C 365.0 °F

CLTE

Optico

Propiedad

indice de refraccién
Transmitancia
Opacidad

indice de amarilleo
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Sistema Métrico

1.635

%

2.0 %

2.0YI

5.6E-5 cm/cm/
°C

Sistema Imperial

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638
ASTM D638
ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D256

Método

ASTM D648

ASTM
E1356

ASTM D696

Método

ASTM D542

ASTM D1003

ASTM D1003

ASTM D1925



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Informacion de Procesamiento

. Sistema Sistema ,
Propiedad L. . Meétodo
Métrico Imperial

Temperatura de secado 149 °C 300.2 °F -
Tiempo de secado 3.0 hr - -
Tiempo de secado, maximo 3.5 hr - -
Tamano de disparo sugerido % - -
Temperatura del tolva 149 °C 300.2 °F -
Temperatura de procesamiento °C - :
(fusioén)

Temperatura del molde °C - :

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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