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FICHA TECNICA (TDS)

Diofan® A 050

Solvay Specialty

Fabricante
Polymers

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PVDC

En Stock - Listo
para exportar

DIOFAN® A 050 es un grado estandar de latex PVDC para recubrimientos en
varios sustratos. Se utiliza generalmente como capa superior en papel, cartén y

como recubrimiento en peliculas plasticas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas A prueba de humedad

Barrera de oxigeno

Usos Aplicacién de
recubrimiento

Certificaciones de
organismos

EC 1907/2006 (REACH)
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 176.170
FDA 21 CFR 176.180
FDA 21 CFR 177.1630
Europa No 10/2011
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Sistema
Imperial

Método



Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico ) Método
Imperial
Apariencia Blanco lechoso -
Formas Liquido -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
pH 3.0 -
Tension superficial 32 mN/m 32.0 dyne/cm
Formacion de pelicula 18 °C 64.4 °F
Contenido de sdlidos 58 % -
Densidad -
1.310 g/cm?3 -
1.650 g/cm3 -
Tipo de emulsion anién -
Viscosidad (20°C) 10 mPa's 10.0 cP
Propiedades mecanicas
: . e Sistema )
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Tasa de transferencia de 54 cm3/m?/bar/ - ASTM
oxigeno 24 hr D3985
Umbral de sellado térmico 110 °C 230.0 °F
Resistencia maxima de sellado 2.2 N/cm 1.26 Ib/in
térmico
Coeficiente de fricciéon 0.21 - ASTM
D1894
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Propiedades mecanicas

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-la Método
Imperial
Tasa de transmision de vapor 16 g/m?/24 hr 1.03 g/100 in2/  ASTM
de agua 24 hr FL249
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Vida util en estante (23°C) 12 month -
Desconocido -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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