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FICHA TÉCNICA (TDS)

Diofan® A 299

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PVDC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DIOFAN®A 036 es un látex de PVDC, adecuado como una capa base resistente,

utilizado bajo el recubrimiento de papel o cartón grueso, y luego cubierto con un

recubrimiento superficial apropiado. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características A prueba de humedad 

Barrera de oxígeno 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicación de

recubrimiento 

- - 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) 

FDA 21 CFR 175.320 

FDA 21 CFR 176.170 

FDA 21 CFR 176.180 

FDA 21 CFR 177.1200 

FDA 21 CFR 177.1630 

Europa No 10/2011 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Blanco lechoso - - 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

pH 2.0 - - 

Tensión superficial 40 mN/m 40.0 dyne/cm - 

Formación de película 16 °C 60.8 °F - 

Contenido de sólidos 52 % - - 

Densidad

1.650 g/cm³ 

1.260 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tipo de emulsión anión - - 

Viscosidad 8 mPa·s 8.0 cP - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tasa de transferencia de

oxígeno

40 cm³/m²/bar/

24 hr 

- ASTM

D3985 

Umbral de sellado térmico 100 °C 212.0 °F - 

Resistencia máxima de sellado

térmico

1.2 N/cm 0.6852 lb/in - 

Coeficiente de fricción 0.35 - ASTM

D1894 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Vida útil en estante (23°C) 12 month - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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