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FICHA TÉCNICA (TDS)

Diofan® P 530

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PVDC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Diofan® P 530 es una dispersión de un solo componente, a base de agua, de un

copolímero de cloruro de polivinilideno (PVDC). Está libre de trazas de disolventes,

etoxilatos de alquilfenol o cualquier otra sustancia tóxica. Este material fue

desarrollado para adherirse al metal y permanecer flexible cuando se expone a un

amplio rango de temperaturas de uso final a lo largo del tiempo. Esto lo convierte

en un aglutinante ideal para pinturas y recubrimientos formulados a base de agua

de un solo componente, que buscan una protección duradera del sustrato.

Diofan® P 530 también proporciona excelente resistencia química y propiedades

retardantes de llama. Las aplicaciones típicas incluyen: Imprimaciones y

recubrimientos resistentes a la corrosión para protección de acero industrial y de

alta resistencia Imprimaciones automotrices y recubrimientos de fondo Productos

convertidores de óxido Recubrimientos de barrera y sellado Recubrimientos

retardantes de llama Recubrimientos de fibras y textiles 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Bajo VOC 

A prueba de humedad 

Buena adhesión 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia

química 

No tóxico 

Retardancia a la llama 

Barrera de oxígeno 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Revestimiento protector 

Aplicación de

recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006 (REACH) 

Europa No 10/2011 

- 

- 

-

- 

Apariencia Blanco lechoso - - 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

pH 1.7 - - 

Tensión superficial 40 mN/m 40.0 dyne/cm - 

Formación de película 9 °C 48.2 °F - 

Contenido de sólidos 57 % - - 

Densidad 1.280 g/cm³ - - 

Tipo de emulsión anión - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Vida útil en estante 12 month - - 

Desconocido - - 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de transición vítrea 13.0 °C 55.4 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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