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Ajedium™ Films -- Solef® PVDF

9009

Fabricante
Solvay Specialty

Polymers
Categoría PVDF

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Solef® 9009 PVDF homopolímero es un fluoropolímero semicristalino. La película

Solef® es químicamente inerte a la mayoría de los ácidos, compuestos orgánicos

alifáticos y aromáticos, solventes clorados y alcoholes. La película Solef® PVDF

tiene una pureza muy alta, resistencia a la abrasión comparable a la de los

poliamidas y un coeficiente de fricción relativamente bajo. Estas películas pueden

ser utilizadas en un amplio rango de temperaturas y tienen una excelente

resistencia intrínseca al fuego. Las películas Solef® PVDF han demostrado

excelentes propiedades de resistencia a la intemperie y son extremadamente

resistentes a la radiación UV y a contaminantes industriales y ambientales

comunes. Las películas Solef® PVDF pueden ser utilizadas en una amplia gama de

aplicaciones, incluyendo películas de liberación, filtros, revestimientos de

resistencia química, necesidades de resistencia UV al aire libre, así como

aplicaciones eléctricas y electrónicas. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Homopolímero - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua % - ASTM D570 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Coeficiente de fricción - 

- 

- 

ASTM

D1894

ASTM

D1894

ASTM

D1894 

Resistencia a la abrasión

Taber

mg - ASTM

D4060 

Espesor de película -

Ensayado

25 µm 0.9843 mil - 

módulo secante

2000 MPa 

2100 MPa 

- 

290076.0 psi 

304579.8 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Resistencia a la tracción

55.0 MPa 

56.0 MPa 

57.0 MPa 

54.0 MPa 

- 

7977.09 psi 

8122.13 psi 

8267.17 psi 

7832.05 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción

6.0 % 

6.2 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

200 % 

250 % 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882 

Contracción libre 0.70 % - ASTM

D2732 

Coeficiente de área 108 ft²/lb/mil - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición vítrea -40.0 °C -40.0 °F ASTM

D4065 

Temperatura de fusión °C - ASTM

D3418 

Temperatura de cristalización pico

(DSC)

°C - ASTM

D3418 

CLTE 1.4E-4 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Calor específico 1600 J/kg/°C - ASTM C351

Conductividad térmica 0.20 W/m/K - ASTM C177

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 7.50 - ASTM D150 

ASTM D2863 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno 44 % - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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