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WeatherPro™ SG

Fabricante
Spartech

Plastics
Categoría ABS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

WeatherPro™ SG es una lámina termoplástica rígida y estable a los rayos UV.

Combinando una superficie resistente a los rayos UV, patentada y única, con la

ductilidad y la alta resistencia al impacto del ABS, WeatherPro™ SG es ideal para

termoformado y fabricación en aplicaciones personalizadas de señalización.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS Componentes de Señalización Manual (SAM) y

reconocimiento UL para aplicaciones de cara o cuerpo de letreros Protección UV

en una o ambas superficies, para estabilidad de la luz interior y reflectancia

uniforme de la luz hacia el exterior Excelente equilibrio de propiedades:

resistencia a los rayos UV, tenacidad y facilidad de fabricación Se puede cementar

con disolvente Disponible en negro y blanco estándar; doble color negro en una

superficie/blanco en una superficie Colores personalizados disponibles bajo pedido

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Estabilizador UV - - 

Características Rigidez, alta 

Resistencia al impacto,

alta 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia a UV 

Buena coloración 

Buena Tenacidad 

Ductilidad 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Exhibiciones decorativas 

Exhibiciones 

Pantalla electrónica 

- 

- 

- 

-

-

- 

Apariencia Blanco 

Negro 

Colores disponibles 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.11 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Rockwell 41 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 37.9 MPa 5496.94 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 2140 MPa 310381.32 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 210 J/m 3.93 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto por caída de dardo 32.5 J - ASTM D3029
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

87.8 °C 190.04 °F ASTM

D648 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo Gardner 90 - ASTM D523 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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