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WeatherPro™ S
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Spartech

Plastics
Categoría ABS+Acrylic

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

WeatherProS es una hoja de ABS coextrusionada con una tapa de acrílico, que se

puede producir como un compuesto multicapa de dos o tres capas. El acrílico, que

se puede pigmentarse con colores metálicos y de alto croma, imparte un brillo

muy alto con una profundidad de imagen superior. WeatherProS está dirigido

como un reemplazo de fibra de vidrio y metal pintado en los segmentos de

mercado de jardinería, recreativos y vehículos utilitarios. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Electrodeposición 

Resaltar 

Buena coloración 

Buena Resistencia a la Intemperie 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Equipos de jardín y césped 

Sustitución de Metal 

Aplicación en el Campo Automotriz 

Artículos deportivos 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Colores disponibles - - 

Formas Hoja - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.11 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Rockwell 99 - ASTM D785 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1790 MPa 259618.02 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 34.5 MPa 5003.81 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 2070 MPa 300228.66 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 71.0 MPa 10297.7 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 240 J/m 4.5 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto por caída de dardo 27.1 J - ASTM D3029

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

82.2 °C 179.96 °F ASTM

D648 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo Gardner 90 - ASTM D523 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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