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Extreme™ HG

Fabricante
Spartech

Plastics
Categoría TPO

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Extreme™ HG es una estructura de olefina termoplástica (TPO) de alto brillo y alto

rendimiento, diseñada para mejorar las características de termoformado.

Extreme™ HG proporciona un amplio rango de procesamiento, permitiendo una

lámina consistente y controlada en el hundimiento para un termoformado estable.

Para los OEM, Extreme™ HG ofrece excelente resistencia al agrietamiento en frío,

sobresaliente resistencia química y una superficie de alto brillo con color

incorporado en el moldeo. Junto con la ventana de procesamiento mejorada,

Extreme™ HG ofrece el TPO más rentable del mercado para aplicaciones de

termoformado de piezas grandes. Características y beneficios: superficie de tapa

de alto brillo; estructura TPO resistente y de alto impacto; paquetes integrales de

protección UV para tapa y sustrato; amplio rango de procesamiento para

termoformado; resistente a aplicaciones de alta vibración; bajo CLTE para

estabilidad dimensional. Mercados y aplicaciones objetivo: Extreme™ HG es una

excelente opción para una amplia gama de aplicaciones y segmentos de mercado.

Equipos agrícolas y de construcción: para cubiertas de motor, tapas,

guardabarros, tableros de instrumentos. Camiones medianos y pesados: para tapa

de tanque, deflector de aire, parachoques. Vehículos recreativos: para tapas

delanteras, tapas traseras, efectos inferiores. Deportes motorizados: para

guardabarros de ATV, extensiones, protecciones de carrocería, capós delanteros,

toldos, accesorios. Posventa automotriz: para cubiertas tonneau, tomas de aire/

alerones, efectos inferiores, estribos. Jardín y césped: para guardabarros, capós

delanteros, frentes de instrumentos, plataformas de cortacésped, toldos. Marino:

para cubiertas de kayak y bote de remos, tableros de instrumentos, módulos de

iluminación, cubiertas de almacenamiento. Procesamiento: Extreme™ HG puede

termoformarse en hornos estándar de termoformado, aunque se recomiendan
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calentadores cerámicos o de cuarzo por zonas. El conformado sobre utillaje de

aluminio con control de temperatura da como resultado la mejor estética de la

pieza. Los moldes hechos de fibra de vidrio o epoxi pueden utilizarse para

prototipado de utillaje o pequeñas series. Debe tenerse cuidado durante el

conformado para calentar la lámina uniformemente y no sobrecalentarla. Se

recomiendan temperaturas de lámina de aproximadamente 340°F - 360 °F como

objetivo, pero cada proceso debe ajustarse para permitir un conformado

adecuado. Como con cualquier material termoplástico, se debe considerar el

coeficiente de expansión térmica y la contracción del molde para una correcta

adaptación de la pieza y el diseño del utillaje. Colores y texturas: Extreme™ HG

puede igualarse en una amplia variedad de colores personalizados. Colores

metálicos disponibles. Disponibilidad: texturas - lisa, piel de pelo corto y piel de

becerro. Disponibilidad: Extreme™ HG es un producto de lámina extruida a

medida. Ancho máximo de lámina: 92 pulgadas. Espesores: 0.060 - 0.400

pulgadas. Pedido mínimo: 5,000 lb. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E139482-100673464 - - 

Aditivo Estabilizador UV - - 

Características Buena estabilidad

dimensional 

Buena Tenacidad 

Buena Resistencia a UV 

Alto brillo 

Alta resistencia al impacto 

Amortiguación de

vibraciones 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Agrícolas 

Aplicaciones automotrices 

Parachoques automotriz 

Piezas exteriores

automotrices 

Aplicaciones de construcción

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Equipos de jardín y césped 

Aplicaciones Marinas 

Artículos deportivos 

- 

- 

Apariencia Colores Disponibles 

Acabados Disponibles 

- 

- 

-

- 

Formas Hoja - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 1.08 to 1.13 g/

cm³ 

- ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.70 g/10 min - ASTM

D1238 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 21.4 MPa 3103.81 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 1860 MPa 269770.68 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 66.2 MPa 9601.52 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 350 J/m 6.56 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Gardner 30.5 J - ASTM D3029 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

116 °C 240.8 °F ASTM

D648 

CLTE 4.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo Gardner 85 - ASTM D523 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	Extreme™ HG

