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FICHA TÉCNICA (TDS)

TUFBET® BGF 30FRO

Fabricante SRF Ltd. Categoría PBT

Carga/Filler
30% Fibra de

vidrio
Estado

En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

TUFBET® BGF 30FRO es un producto de tereftalato de polibutileno (PBT) cargado

con 30% de fibra de vidrio. Puede procesarse por moldeo por inyección y está

disponible en África y Oriente Medio. Las aplicaciones de TUFBET® BGF 30FRO

incluyen aplicaciones eléctricas/electrónicas y carcasas. Características: resistente

a productos químicos, retardante de llama, buena estética, buena estabilidad

dimensional, buena desmoldeabilidad 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E321793-100261226 - - 

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 30% de relleno

por peso 

- - 

Características Retardante de llama 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional 

Buenas propiedades eléctricas 

Buena Liberación del Molde 

Buena Procesabilidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Acabado Superficial 

Alto brillo 

- 

- 

-

- 

Usos Conectores 

Partes eléctricas 

Carcasas 

Interruptores 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Gris 

Color natural 

Blanco 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado 120 °C 248.0 °F - 

Tiempo de secado 3.0 hr - - 

Temperatura trasera 230 °C 446.0 °F - 

Temperatura media 235 °C 455.0 °F - 

Temperatura frontal 240 °C 464.0 °F - 

Temperatura de boquilla 240 °C 464.0 °F - 

Temperatura del molde 60.0 to 80.0 °C 140.0 - 176.0 °F - 

Presión de inyección 9.81 to 137 MPa 1422.82 - 19870.21 psi - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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