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FICHA TÉCNICA (TDS)

ABSplus™ P430

Fabricante Stratasys Categoría ABS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Termoplástico de grado de producción para impresoras 3D Dimension. ABSplus es

un verdadero termoplástico de grado de producción que es lo suficientemente

duradero como para funcionar prácticamente igual que las piezas de producción.

Cuando se combina con impresoras 3D Dimension, ABSplus es la solución ideal

para imprimir modelos 3D en un entorno de oficina. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero - - 

Usos Material de modelado - - 

Número de archivo

UL

E345258 - - 

Apariencia Negro 

Azul 

Verde oscuro 

Gris oscuro 

Marfil 

Naranja 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Rojo 

Blanco 

Amarillo 

- 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Fabricación de

Filamento Fundido (FFF) 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.04 g/cm³ - ASTM D792 

Espesor 177.8 to 330.2 µm 7.0 - 13.0 mil - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Delaminación a la flexión 31.0 MPa 4496.18 psi ASTM D790 

Módulo a la tracción 2280 MPa 330686.64 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 36.5 MPa 5293.89 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 3.0 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2210 MPa 320533.98 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 52.4 MPa 7599.99 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 110 J/m 2.06 ft·lb/in ASTM D256A 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia volumétrica - ASTM

D257 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

6.0E+13 a 3.0E+14

ohms 

Rigidez dieléctrica

0.10 to 0.32 kV/mm 

28 kV/mm 

- 

- 

- 

-

ASTM

D149

IEC 60112 

Constante dieléctrica 2.60 to 2.90 - ASTM

D150 

Factor de disipación 4.6E-3 a 5.3E-3 - ASTM

D150 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 95.6 °C 

82.2 °C 

- 

204.08 °F 

179.96 °F 

ASTM

D648

-

- 

Temperatura de transición vítrea 108 °C 226.4 °F DMA 

CLTE 8.8E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

E831 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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