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FICHA TÉCNICA (TDS)

FDM® Nylon 12

Fabricante Stratasys Categoría Nylon 12

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Termoplástico de grado de producción para sistemas de producción 3D Fortus

FDM® Nylon 12 es el primer material en la nueva familia de ofertas de nylon de

Stratasys, complementando la cartera actual de materiales FDM y permitiendo

nuevas aplicaciones que requieren: encajes a presión repetitivos, alta resistencia

a la fatiga, fuerte resistencia química e inserciones a presión (fricción). Nylon 12

se utiliza principalmente en las industrias aeroespacial, automotriz y de bienes de

consumo para abordar todo, desde herramientas, plantillas y fijaciones hasta

cubiertas, paneles y componentes resistentes a vibraciones. Para su uso con los

sistemas de producción 3D Fortus® 360mc, 400mc y 900mc, FDM Nylon 12 ofrece

una resistencia inigualable y un proceso simple y limpio, libre de polvos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Duradero 

Resistente a la fatiga 

Buena resistencia química 

Buena Procesabilidad 

Buena Esterilización 

Alta resistencia al calor 

Alta resistencia al impacto 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tenacidad Ultra Alta 

Amortiguación de vibraciones 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones para consumidores 

Partes de ingeniería 

Carcasas 

Cubiertas Protectores 

Herramientas 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D, Fabricación de

Filamento Fundido (FFF) 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Espesor 177.8 to 330.2 µm 7.0 - 13.0 mil - 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Deformación a la flexión en

rotura

Sin ruptura - ASTM D790 

Módulo a la tracción 1310 MPa 189999.78 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 53.1 MPa 7701.52 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción

6.5 % 

9.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 1310 MPa 189999.78 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la flexión 70.3 MPa 10196.17 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 150 J/m 2.81 ft·lb/in ASTM

D256A 

Impacto Izod sin entalla J/m - ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 75.0 °C 

97.0 °C 

55.0 °C 

82.0 °C 

- 

167.0 °F 

206.6 °F 

131.0 °F 

179.6 °F 

ASTM

D648

-

-

-

- 

Temperatura de fusión 178 °C 352.4 °F - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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