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Gallonprene® GP210-7011

Shenzhen Sungallon
Fabricante Rubber & Plastic Categoria TPE
Corporation Limited

En Stock -
Carga/Filler - Estado Listo para
exportar

I Descripcion del Producto

Gallonprene®GP210-7011 es un producto de elastdmero termoplastico (TPE). Se
puede procesar por extrusién, extrusién de perfil o moldeo por inyeccidn, y esta
disponible en Africa y Oriente Medio, América Latina o la regién de Asia-Pacifico.
Las areas de aplicacion de Gallonprene®GP210-7011 incluyen accesorios y
mangueras de ingenieria/industriales. Las caracteristicas incluyen: Cumple con la
norma REACH, certificacion ROHS, libre de halégenos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial
Caracteristicas Libre de halégenos -
Usos Juntas tdricas -

Sobreinyeccién -
Accesorios de Tuberia -
Perfil -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err_la Método
Imperial

Certificaciones de EC 1907/2006 (REACH) -
organismos
Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS -
Apariencia Transllcido -

Pulido de superficie -

rugosa
Método de procesamiento Extrusion -

Moldeo por extrusiéon de -

perfil -

Moldeo por inyeccién
Fisico
Propiedad Sls,.te-ma SISte"_'a Método

Métrico Imperial
Gravedad especifica 0.888 g/cm?3 - ASTM D792
indice de fluidez de masa 9.5 g/10 min - ASTM
(MFR) D1238
Dureza Durometro 70 - ASTM
D2240

Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccion 11.0 MPa 1595.42 psi ASTM D412
Elongacion a la tracciéon 700 % - ASTM D412
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Informacion de Procesamiento

Propiedad ;iz:(:iT: IS:;:::I Método
Temperatura trasera °C - -
Temperatura media °C - :
Temperatura frontal °C - -
Temperatura de procesamiento °C - :
(fusion)

Temperatura del molde °C - -
Velocidad de inyeccion Rapido - -
Desconocido - .
Temperatura Zona 1 del cilindro °C - :
Temperatura Zona 2 del cilindro °C - -
Temperatura Zona 3 del cilindro °C - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	Gallonprene® GP210-7011

