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TPUCO® TPUI-L95

. Taiwan PU ,
Fabricante , Categoria TPU-Polyester
Corporation

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

TPUCO® TPUI-L95 es un elastdémero de poliuretano termopléstico (poliéter) (TPU-
Poliéter). Esta disponible en Asia-Pacifico para moldeo por inyeccién. Atributos
importantes de TPUCO® TPUI-L95 son: Claridad Resistente a bajas temperaturas
Resistente al desgaste Aplicaciones tipicas incluyen: Bienes de consumo Articulos
deportivos

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis en-la Método
Imperial
Caracteristicas Buena Resistencia al -
Desgaste -
Alta claridad -

Resistente a la hidrdlisis -
Resistente a baja
temperatura

Usos Calzado -
Juntas toéricas -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico IsrLS;::'ri‘:l Método

Articulos deportivos -

Ruedas -
Apariencia Transparente -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Dureza Durometro 95 - ASTM D2240
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Pérdida por abrasion 15.0 mg -
Resiliencia mecanica 35 % -
Esfuerzo a la traccion - ASTM D412

10.8 MPa 1566.41 psi i
16.7 MPa 2422.13 psi

Resistencia a la traccidon 44.1 MPa 6396.18 psi ASTM D412
Elongacion a la tracciéon 500 % - ASTM D412
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Meétodo
Temperatura Zona 1 del cilindro 190 °C 374.0 °F
Temperatura Zona 3 del cilindro 195 °C 383.0 °F
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura Zona 5 del cilindro 200 °C 392.0 °F
Temperatura del adaptador 205 °C 401.0 °F
Temperatura del dado 205 °C 401.0 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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