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ECP 121/1014

TBA Electro
Fabricante Conductive Products  Categoria EVA
Ltd.
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Se emplea una amplia gama de bases poliméricas para producir plasticos
conductores, incluidos los poliolefinas, nylons y ABS. Las aplicaciones tipicas se
ilustran utilizando polipropileno conductivo relleno de mineral ECP 104, que se
puede utilizar para moldear una variedad de contenedores para dispositivos
sensibles a la estatica y equipos de manejo de PCB. El relleno mineral produce
moldes rigidos con excelente estabilidad dimensional. Permanentemente
conductivo. Facil de procesar en equipos de moldeo convencionales. Grados
adaptados para satisfacer una variedad de requisitos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Caracteristicas Conductivo -
Uso general -
Buena estabilidad dimensional -
Buena flexibilidad -
Buena Procesabilidad -

Usos Contenedores -
Uso general -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.10 g/cm3 -
indice de fluidez de masa (MFR) -
0.30 g/10 min -
3.0 g/10 min -
Mecanico
Propiedad :niZ::ir:: IsrinS;:z:l Método
Mddulo a la traccion 500 MPa 72519.0 psi
Esfuerzo a la traccion 10.0 MPa 1450.38 psi
Moddulo de flexion 400 MPa 58015.2 psi
Esfuerzo a la flexion 12.2 MPa 1769.46 psi
Resistencia al impacto Charpy con Sin ruptura -
entalla
Resistencia al impacto Charpy sin Sin ruptura -
entalla
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fusion (DSC) 103 °C 217.4 °F
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial
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1.0E+3 ohms



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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