PolymersData

https://www.polymersdata.com/es/product/ter-hell-plastic-gmbh-pa66-terez-

gt3-300-h-g60/

sales@su-jiao.com

FICHA TECNICA
(TDS)

TEREZ GT3 300 H G60

Fabricante

TER HELL Categoria
PLASTIC GMBH 9
60% Fibra de

Estado

Carga/Filler

vidrio

I Descripcion del Producto

Nylon 66

En Stock - Listo
para exportar

Mezcla de PA66 con parte aromatica parcial, 60% de contenido de fibra de vidrio y
estabilizador de calor. Para todo tipo de piezas de moldeo por inyeccién con

requisitos de resistencia.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad

Carga / Refuerzo

Aditivo

Caracteristicas

Método de
procesamiento
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Sistema Métrico

Fibra de vidrio, 60% de relleno
por peso

estabilizador térmico

Estabilizado térmicamente
Alta resistencia

Moldeo por inyeccién

Sistema

. Método
Imperial



Fisico
Propiedad
Densidad

Absorcion de agua

Mecanico

Propiedad

Moddulo a la traccion
Esfuerzo a la traccion
Deformacion a la traccion

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Térmico

Propiedad

Sistema Métrico

1.68 g/cm3

3.5%
1.2 %

Temperatura de deflexidon térmica

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

Temperatura de fusion
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Sistema Imperial

Sistema Sistema
Métrico Imperial
21500 MPa 3118317.0 psi
260 MPa 37709.88 psi
2.0% -

18 kJ/m? 8.56 ft:Ib/in?
85 kJ/m? 40.44 ft-Ib/in?
Sistema Sistema
Métrico Imperial

255 °C 491.0 °F

244 °C 471.2 °F

210 °C 410.0 °F

260 °C 500.0 °F

Método

ISO 1183

ISO 62

Método

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2

ISO
179/1eA

ISO
179/1eU

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO 306/
B50

ISO
11357-3



Eléctrico e Inflamabilidad

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err_|a Método
Métrico Imperial
Resistividad volumétrica 1.0E+14 - IEC 60093
ohms-cm
Rigidez eléctrica 33 kV/mm - IEC 60243-1
indice de seguimiento 600 V - IEC 60112
comparativo
Clasificacion de HB - IEC 60695-11-10,
inflamabilidad -20

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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