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Thai Plastics and
Fabricante Chemicals Public Categoria PVC, Flexible

Company Limited

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

En Stock -
Listo para
exportar

Homopolimero de cloruro de polivinilo con peso molecular medio y bajo ojo de pez
especial para PVC flexible, producido por el proceso de polimerizacién en

suspension.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Homopolimero
Peso Molecular Medio

Usos Acabado exterior automotriz

Acabado interior automotriz
Lamina Transparente

Partes eléctricas

Tejidos

Pelicula

Pagina 1 de 3

Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad aparente
Valor K

Analisis por tamizado

Materia volatil

Otros
Propiedad
Ojo de pez

Impurezas
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Sistema Métrico

Sistema Métrico

Muebles

Manguera

Perfiles

Hoja

Envoltura de estiramiento
Juguetes

Aplicaciones de Cable y
Alambre

Calandrado
Extrusiéon

Extrusion de Pelicula
Moldeo por inyeccién
Extrusiéon de Perfil
Extrusién de hoja

Sistema Métrico
0.45 to 0.55 g/cm3 -
65.0 to 67.0 -
% -
% -

% -

Sistema Imperial

point/150 cm? -

specks/100 sq. -

Sistema Imperial

Sistema ,
. Método

Imperial
Método
ISO 60
DIN 53726
ASTM D1921
ISO 1269

Método

Internal Method

ISO R 1265



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms-cm - Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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