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Titalon® 1300TC

Titan Plastics
Fabricante Compounds Co., Categoria Nylon 6
Ltd.

En Stock - Listo

Carga/Filler 30% Mineral Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Titalon®1300TC es un material de poliamida 6 (nylon 6), que contiene un 30% de
relleno mineral. Este producto esta disponible en la regidon de Asia-Pacifico,. Las
principales caracteristicas de Titalon®1300TC son: retardante de llama/clasificado
como llama anti-deformacién resistencia a los arafiazos

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . fe s Sistema B
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial
Carga / Relleno mineral, 30% relleno por -
Refuerzo peso

Caracteristicas Baja Deformacién -
resistencia a los aranazos -

Apariencia Color natural -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Densidad 1.38 g/cm3 -
Contraccion de moldeo % -

Propiedades mecanicas

Propiedad ::Z:‘:::
Esfuerzo a la traccion 55.0 MPa
Deformacion a la traccion %
Modulo de flexion 3700 MPa
Esfuerzo a la flexion 220 MPa

Resistencia al impacto Charpy con 5.0 kJ/m?
entalla

Térmico
Sistema
P iedad
ropieca Métrico
Temperatura de deflexion 100 °C
térmica

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Resistividad superficial 1.0E+14 ohms
Resistividad volumétrica 1.0E+15 ohms:cm

Clasificacion de inflamabilidad HB

Pagina 2 de 3

Sistema
Imperial

7977.09 psi

536640.6 psi
31908.36 psi

2.38 ft:Ib/in2

Sistema
Imperial

212.0 °F

Sistema Imperial

Método

ISO 1183

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO 178

ISO
179/1eA

Método

ISO 75-2/
A

Método

IEC 60093

IEC 60093

UL 94



Informacion de Procesamiento

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de secado °C - -
Tiempo de secado 4.0 hr - -
Temperatura de procesamiento °C - -
(fusion)
Temperatura del molde °C - -
Desconocido - -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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