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FICHA TÉCNICA (TDS)

TOPAS® Elastomer E-140

Fabricante
Topas Advanced

Polymers, Inc.
Categoría COC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Descripción del Producto TOPAS Elastómero E-140, a diferencia de la mayoría de

los grados de TOPAS, es un material cíclico de olefina semicristalina con

flexibilidad. Es un elastómero bastante rígido que puede ser extruido y moldeado

por inyección, y puede ser mezclado con otros grados de TOPAS, otras resinas de

olefina y elastómeros. Para un elastómero, E-140 presenta una alta barrera contra

la humedad y tiene una excelente claridad en secciones delgadas o películas. La

Tg secundaria de -6°C es relativamente insignificante en términos de propiedades

de E-140 como la fragilidad a baja temperatura. La Tg principal está por debajo de

-90°C, mientras que el punto de fusión es de aproximadamente 84°C. Aplicaciones

Seleccionadas Película de alta resistencia (como mezcla de COC) Tubos Bolsas

Moldeo por sobreinyección Empaque de alimentos Contacto con alimentos

Atributos Principales Resistencia, claridad, rigidez, bajo WVTR, recuperabilidad

Pureza, resistencia a la torsión Pureza, compatibilidad con olefinas, resistencia al

frío Adhesión a olefinas, pureza, tacto suave No fabricado con BPA, ftalatos o

halógenos Amplia conformidad regulatoria 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Semicristalización 

Alta pureza 

A prueba de humedad 

Rígido, bueno 

Copolímero 

Buena flexibilidad 

Buena adhesión 

Resistencia a la torsión 

Definición, alta 

Buena Tenacidad 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

libre de BPA 

Libre de halógenos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Sobreinyección 

Películas 

Bolsas 

Accesorios de Tubería 

Mezclando 

Embalaje de Alimentos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

DMF 12132 

FDA FCN 1104 

ISO 10993 

USP Clase VI 

Europa 10/1/2011 12:00:00

AM 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ISO 1183
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.940 g/cm³ - 

Índice de fluidez de masa (MFR)

2.7 g/10 min 

11 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133

Índice de fluidez de volumen

(MVR) 3.00 cm³/10min

12.0 cm³/10min

- 

- 

- 

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133

Absorción de agua 0.010 % - ISO 62 

Dureza Durometro 89 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película -

Ensayado

130 µm 5.12 mil - 

Módulo a la tracción

50.0 MPa 

53.0 MPa 

- 

7251.9 psi 

7687.01 psi 

ISO 527-3/1

ISO 527-3/1

ISO 527-3/1

Esfuerzo a la tracción

52.0 MPa 

51.0 MPa 

- 

7541.98 psi 

7396.94 psi 

ISO

527-3/50

ISO

527-3/50

ISO

527-3/50 

Elongación a la tracción

800 % 

790 % 

- 

- 

- 

ISO

527-3/50

ISO

527-3/50

ISO

527-3/50 

ASTM

D1922
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia al desgarro

Elmendorf 2700 g 

3200 g 

- 

95.23 oz 

112.86 oz 

ASTM

D1922

ASTM

D1922 

Permeabilidad al oxígeno 110 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de vapor

de agua

0.46 g·mm/m²/atm/

24 hr 

- DIN 53122 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad °C - ISO 974 

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

64.0 °C 147.2 °F ISO 306/B50 

Temperatura de fusión 84.0 °C 183.2 °F Internal

method 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 160 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.35 - ASTM D2520 

Factor de disipación 2.6E-4 - ASTM D2520 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 116 - ASTM D2457 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 1.3 % - ASTM D1003 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura trasera °C - - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal °C - - 

Temperatura de boquilla °C - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Presión de inyección MPa - - 

Velocidad de inyección Moderado-

Rápido 

- - 

Presión de mantenimiento MPa - - 

Contrapresión MPa - - 

Velocidad del tornillo rpm - - 

Desconocido - 

- 

-

- 

Parte de alimentación del extrusor °C - - 

Relación L/D del tornillo del

extrusor

- - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 2 del cilindro °C - - 

Página 5 de 6



Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 4 del cilindro °C - - 

Temperatura del dado °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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