PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/toray-abs-toyolac-ax05-x03/ FICHA TECNICA (TDS)

sales@su-jiao.com

Toyolac® AX05-X03

Toray Resin

Fabricante
Company

Categoria ABS

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Toyolac® AX05-X03 es un producto de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS). Esta
disponible en Asia-Pacifico, Europa o América del Norte. Caracteristica principal:
clasificado por llamas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Caracteristicas Resistente a -
detergentes
Cdédigo de marcado de >ABS< -
piezas
Fisico
Sistema Sistema
Propiedad L, . Método
Métrico Imperial

Gravedad especifica
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Fisico

Propiedad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Dureza Rockwell

Mecanico

Propiedad

Resistencia a la traccidn

Elongacion a la traccion

Modulo de flexion

Resistencia a la flexion

Resistencia al impacto Charpy con 34 kJ/m?

entalla

Impacto Izod con entalla
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Sistema Sistema ,
o . Método
Metrico Imperial
ISO 1183
1.04 g/cm3 -
15 g/10 min - ISO 1133
0.40to0 0.60 % - Internal Method
108 - ASTM D785, 1SO
2039-2
Sistema Sistema ;
Métrico Imperial Método
43.0 MPa 6236.63 psi gg"g
41.0 MPa 5946.56 psi SO 527-2
25 % _ ASTM
D638
15 % i ISO 527-2
2000 MPa 290076.0 psi gig";
1860 MPa 269770.68 psi 150 178
64.0 MPa 9282.43 psi gig“é'
60.0 MPa 8702.28 psi 10 178
16.18 ft-lb/in? ISO 179
- ASTM
480 J/m 8.99 ft-Ib/in D256
340 J/m 6.37 ft-lb/in



Térmico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo - -
carga 84.0 °C 183.2 °F QZZ';'
79.0 °C 174.2 °F 1SO 75-2/A
Temperatura de reblandecimiento 90.0 to 95.0 194.0 - 203.0
Vicat °C °F
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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